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用于 Operations Manager 2007 的 Windows 客户端管理包简介

Windows 客户端管理包提供在您的环境中对 Windows 客户端计算机的主动式和反应式监视。Windows 客户端管理包监视运行 Windows 7、Windows Vista、Windows XP Professional 或 Microsoft Windows 2000 Professional 的客户端计算机。

此管理包旨在收集有关客户端计算机的数据，或监视组织中特定的任务关键客户端计算机。

此管理包收集的数据提供了一些信息，可就客户端计算机上存在的可能影响其用户的问题向管理员提早发出警告信号。管理包中包括的报表可以帮助您识别磁盘使用率的趋势或问题、内存运行状况和系统性能的各个区域。

文档版本

本指南基于 Windows 客户端管理包 6.0.6729.0 版编写而成。

获取最新管理包和文档

您可在 System Center Operations Manager 2007 目录（http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=82105，页面可能为英文）中找到 Windows 客户端管理包。

此更新中的更改

Windows 客户端管理包 6.0.6729.0 版添加了 Windows 7 监视支持，并包括 Windows Vista 管理包中的以下更改：


为了清楚起见，已将“逻辑磁盘可用空间”警报的名称更改为“逻辑磁盘可用空间不足”。


更正了各种规则的名称和描述。


将“运行 Chkdsk”任务的超时值增加到了 3600 秒。


修复了 Server Service Configuration Health 收集监视器，以针对运行 Windows Vista 且属于业务关键组的计算机生成警报。


禁用并重新命名了以下规则和监视器，因为所需服务或组件不在 Windows Vista 操作系统中：


Microsoft.Windows.Client.Vista.OperatingSystem.LogicalDiskManagerServiceHealth


Microsoft.Windows.Client.Vista.OperatingSystem.LDMAutoImportFailed.Alert


Microsoft.Windows.Client.Vista.OperatingSystem.LDMAutoImportFailed.Alert.MissionCritical


Microsoft.Windows.Client.Vista.OperatingSystem.LDMDiskGroupFailed.Alert


Microsoft.Windows.Client.Vista.OperatingSystem.LDMDiskGroupFailed.Alert.MissionCritical


Microsoft.Windows.Client.Vista.OperatingSystem.LDMVolumeNotStarted.Alert


Microsoft.Windows.Client.Vista.OperatingSystem.LDMVolumeNotStarted.Alert.MissionCritical


Microsoft.Windows.Client.Vista.OperatingSystem.RebootFromBugCheck.Collection


已将 Network Adapter Connection 监视器的参数从设备名称更改为网络适配器名称。


修复了以下规则的问题：


检查 WMI 查询


事件日志文件已满


性能计数器数据请求超时警报


软件更新安装失败警报


性能注册表损坏警报


修复了 Logical Disk Not Available 监视器的问题。


已将多个视图从“内部”更改为“公用”。


已将“所有业务关键 Windows 客户端”组的名称更改为“所有业务关键 Windows 2000/XP 客户端”。


更新了报表的对象选取器功能。


删除了 NTFS 配额报告。


更正了与事件相关的规则和监视器以使用事件源名称代替发布者名称。


修复了 Logical Disk Not Available 监视器以在低特权环境中运行。

支持的配置

用于 Operations Manager 2007 的 Windows 客户端管理包支持监视运行 Windows 7、Windows Vista、Windows XP 和 Windows 2000 Professional Edition 的计算机。支持 32 位和 64 位客户端。
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注意 

只有 Operations Manager 2007 SP1 和 Operations Manager 2007 R2 才支持 Windows 7 和 Windows Vista 客户端。
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注意 

此管理包支持 20 个逻辑磁盘。

入门

本节说明应在导入管理包之前执行的操作、在导入管理包之后执行的所有步骤以及有关自定义的信息。 

导入管理包之前

此管理包中有以下两种类型的客户端监视可用：


聚合客户端监视，用于收集所选代表性客户端的运行状况信息，以及聚合显示趋势的报表的信息


业务关键客户端监视，用于监视任务关键客户端
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重要须知 

业务关键客户端监视的管理包是未密封的，并且无法从操作控制台内的目录中被导入。您必须从 System Center Operations Manager 2007 目录（http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=82105，页面可能为英文）中下载 Windows 客户端管理包，然后从磁盘导入未密封管理包文件。

针对网络中的各种客户端确定所需的客户端监视的类型。有关 Operations Manager 2007 中客户端监视的详细信息，请参阅本指南的了解管理包操作部分。
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注意 

不支持无代理监视。

在导入 Windows 客户端管理包之前，请执行以下操作：


确保 Operations Manager 2007 已安装，然后在想要监视的每个客户端上安装代理。


此管理包不支持从 Windows Vista 管理包的原始发布版本（6.0.5000.0 版）中升级。如果您运行的是此版本的 Windows Vista 管理包，请删除它。

此管理包中的文件

要监视运行 Windows 客户端操作系统的计算机，必须首先从 System Center Operations Manager 2007 目录（http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=82105，页面可能为英文）中下载用于 Operations Manager 2007 的 Windows 客户端操作系统管理包。

下载包包含以下文件：


Microsoft.Windows.Client.Win7.mp


Microsoft.Windows.Client.Win7.Aggregate.mp


Microsoft.Windows.Client.Win7.Monitoring.mp


Microsoft.Windows.Client.Win7.BusinessCritical.xml


Microsoft.Windows.Client.Vista.mp


Microsoft.Windows.Client.Vista.Aggregate.mp


Microsoft.Windows.Client.Vista.Monitoring.mp


Microsoft.Windows.Client.Vista.BusinessCritical.xml


Microsoft.Windows.Client.2000.mp


Microsoft.Windows.Client.BusinessCritical.xml


Microsoft.Windows.Client.Library.mp


Microsoft.Windows.Client.XP.mp


EULA.rtf

最佳做法，我们建议您不要导入计划不使用的管理包文件。

可选管理包

监视客户端与监视客户端上运行的应用程序密切相关。Information Worker 管理包监视公用客户端应用程序，例如 Microsoft Office Word 和 Microsoft Office Excel。如果 Internet Explorer 或 Microsoft Office 应用程序在您的组织中使用，请考虑添加 Information Worker 管理包以更广泛地了解客户端监视。

如何导入 Windows 客户端管理包

导入 Windows 客户端管理包

要导入 Windows 客户端操作系统管理包，请确保所有从属库已导入，然后导入相应的客户端管理包。您可以一次导入所有必需的客户端管理包。

有关导入管理包的信息，请参阅 Operations Manager 2007 帮助中的如何在 Operations Manager 2007 中导入管理包主题（http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=142351，页面可能为英文）。

聚合客户端监视从安装有客户端操作系统管理包的 Windows 7 和 Windows Vista 客户端中收集运行状况信息。此类型的监视针对所选符合要求的代表性计算机提供趋势数据，并且可用于创建显示趋势信息的报表。如果您正在使用此类客户端监视，则无需进行其他设置或配置。

如果要使用业务关键客户端监视，则必须将指定为关键任务的计算机添加到业务关键客户端计算机组中。此计算机组有多个以组成员为目标的替代。这些替代启用单个监视和警报，从而能够以监视服务器的相同方式监视这些计算机。与服务器监视类似，使用这种监视类型的各个客户端有单独的监视器和警报，管理员可以使用这些监视器和警报来保持操作功能的稳定状态。

有关聚合客户端监视和业务关键客户端监视的详细信息，请参阅本指南的了解管理包操作部分。

新建管理包进行自定义

大多数的供应商管理包都是密封的，以防更改管理包文件中的任何原始设置。但是，您可以创建自定义，比如替代或新的监视对象，然后将它们保存到不同管理包。默认情况下，Operations Manager 2007 将所有自定义保存到默认管理包。最佳做法是，应为要自定义的每个密封管理包创建单独的管理包。

创建新管理包来存储替代具有下列优势：


简化了将测试和预生产环境中创建的自定义导出到生产环境的过程。例如，不是从多个管理包中导出包含自定义的默认管理包，而是只导出包含单个管理包的自定义的管理包。


允许删除原始管理包而不必首先删除默认管理包。包含自定义的管理包依赖于原始管理包。这种依赖性要求删除包含自定义的管理包后，才能删除原始管理包。如果已自定义多个管理包并将自定义保存在默认管理包中，则您将会丢失所有管理包的自定义。


它简化了跟踪和更新单个管理包的自定义的过程。

有关密封和未密封管理包的详细信息，请参阅管理包格式（http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=108355，页面可能为英文）。有关管理包自定义和默认管理包的详细信息，请参阅关于 Operations Manager 2007 中的管理包（http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=108356，页面可能为英文）。

可选配置

业务关键监视在检测到问题数量周同比大量增长时引发聚合的警报。您可以通过替代警报规则来更改管理包的警报级别。有关如何替代规则的详细信息和说明，请参阅 Operations Manager 2007 帮助中的如何使用替代监视 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=117777)。

管理包对单个计算机的运行状况存在微小降低的情况不触发警报。要检查单个计算机的运行状况，请使用计算机的运行状况资源管理器。

报表使用报表服务器中的聚合来优化报表的显示。关于此管理包中包含的报表的说明，请参阅附录：报表。

在 Windows 2000 操作系统中，默认情况下不启用“逻辑磁盘”对象，因此不收集性能数据。如果要收集逻辑磁盘性能数据，则必须启用“逻辑磁盘”对象。
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启用逻辑磁盘对象

	1.
在客户端计算机上，单击“开始”、“运行”，然后键入cmd。

2.
在命令提示符下，键入diskperf -yv 并按 Enter。

3.
重新启动计算机以使此更改生效。


在 Windows 7 管理包中，默认情况下禁用以下列表中的项。通过将单独的 Windows 7 计算机添加到“所有业务关键 Windows 7 客户端”组中，您可以为该计算机启用这些项。


性能数据收集


事件收集


规则生成的警报


监视器生成的警报

安全注意事项

如果在低特权环境中操作，必须更改为所用帐户分配的权限级别以运行管理包规则、监视、发现、恢复和诊断任务。这些帐户必须拥有正常运行管理包组件所需的最低权限。 

低特权环境

低特权环境和代理操作帐户

您可为代理操作帐户使用低特权帐户；但是，许多规则和监视器要求更高权限。

低特权帐户和 Windows XP

在运行 Windows XP 的计算机上，用作代理操作帐户的低特权帐户必须满足特殊要求，如下表所示。

	操作系统
	成员所属的组
	权限

	Windows XP
	本地用户组
	本地登录

	Windows XP
	本地性能监视器用户组
	本地登录


配置为使用特权监视帐户运行方式配置文件的发现和监视器

下表列出了被配置为默认情况下使用特权监视帐户运行方式配置文件的对象发现和监视器，该配置文件默认设置是“本地系统”，无需与任何运行方式帐户或目标计算机关联。因此，需要使用高特权帐户的这些对象发现和监视器无需用户干预。
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注意 

通过更改与特权监视帐户运行方式配置文件关联的代理操作帐户，您可以更改默认操作帐户。

如果您要求在环境中只使用低特权帐户，则可使用替代禁用下表中列出的相应操作系统的监视器和对象发现。

有关如何使用替代的详细信息和说明，请参阅 Operations Manager 2007 帮助中的如何使用替代监视 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=117777)。

	操作系统和监视器类型
	发现或监视器

	Windows 2000 Professional
	发现 Windows 逻辑磁盘

	Windows 2000 Professional
	发现 Windows 物理磁盘

	Windows 2000 Professional
	计算机浏览器服务运行状况

	Windows XP
	发现 Windows 逻辑磁盘

	Windows XP
	发现 Windows 物理磁盘

	Windows XP
	计算机浏览器服务运行状况

	Windows Vista
	发现 Windows 物理磁盘

	Windows Vista
	发现 Windows 逻辑磁盘

	Windows Vista
	逻辑磁盘可用性运行状况

	Windows Vista
	计算机浏览器服务运行状况

	Windows Vista 聚合客户端监视
	发现 Windows 物理磁盘

	Windows Vista 聚合客户端监视
	发现 Windows 计算机

	Windows Vista 聚合客户端监视
	发现操作系统

	Windows Vista 聚合客户端监视
	发现 Windows 逻辑磁盘系统驱动器

	Windows Vista 聚合客户端监视
	发现 Windows 逻辑磁盘

	Windows Vista 聚合客户端监视
	发现 Windows 物理 DIMM 磁盘

	Windows Vista 聚合客户端监视
	发现 Windows 物理磁盘

	Windows Vista 聚合客户端监视
	访问事件日志的规则

	Windows Vista 聚合客户端监视
	所有单元监视器

	Windows 7
	发现 Windows 物理磁盘

	Windows 7
	发现 Windows 逻辑磁盘

	Windows 7
	逻辑磁盘可用性运行状况

	Windows 7
	计算机浏览器服务运行状况

	Windows 7 聚合客户端监视
	发现 Windows 物理磁盘

	Windows 7 聚合客户端监视
	发现 Windows 计算机

	Windows 7 聚合客户端监视
	发现操作系统

	Windows 7 聚合客户端监视
	发现 Windows 逻辑磁盘系统驱动器

	Windows 7 聚合客户端监视
	发现 Windows 逻辑磁盘

	Windows 7 聚合客户端监视
	发现 Windows 物理 DIMM 磁盘

	Windows 7 聚合客户端监视
	发现 Windows 物理磁盘

	Windows 7 聚合客户端监视
	访问事件日志的规则

	Windows 7 聚合客户端监视
	所有单元监视器


使用角色

为了使用聚合客户端监视来监视环境中的 Windows 7 和 Windows Vista 客户端，必须为您分配 Operations Manager 2007 中的操作员角色。为了使用业务关键客户端监视，必须为您分配 Operations Manager 中的管理员角色。有关 Operations Manager 中可用的客户端监视类型的详细信息，请参阅本指南的了解管理包操作部分。

计算机组

各个单独的客户端管理包在导入时都会创建相应的计算机组。例如，安装 Windows 7 操作系统管理包时，会创建 Windows 7 计算机组。

以下组在此管理包中定义：


所有业务关键 Windows 2000 客户端


所有业务关键 Windows XP 客户端


所有业务关键 Windows 2000/XP 客户端


所有业务关键 Windows Vista 客户端


所有业务关键 Windows 7 客户端


Windows 客户端计算机组


Windows 7 客户端计算机组


Windows Client 2000 计算机组


Windows Client Vista 计算机组


Windows Client XP 计算机组


Windows 客户端实例组
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注意 

计算机组由位于每个客户端管理包中的发现规则进行填充。如果在尝试查看计算机组属性时收到错误消息，请确保已安装包含计算机组发现规则的管理包。

下表列出了包含每个计算机组发现规则的管理包。

	计算机组
	管理包

	所有业务关键 Windows 2000 客户端
	Microsoft.Windows.Client.BusinessCritical.xml

	所有业务关键 Windows XP 客户端
	Microsoft.Windows.Client.BusinessCritical.xml

	所有业务关键 Windows 2000/XP 客户端
	Microsoft.Windows.Client.BusinessCritical.xml

	所有业务关键 Windows Vista 客户端
	Microsoft.Windows.Client.Vista.BusinessCritical.xml

	所有业务关键 Windows 7 客户端
	Microsoft.Windows.Client.Win7.BusinessCritical.xml

	Windows 客户端计算机组
	Microsoft.Windows.Client.Library.mp

	Windows 7 客户端计算机组
	Microsoft.Windows.Client.Win7.mp

	Windows Client 2000 计算机组
	Microsoft.Windows.Client.2000.mp

	Windows Client Vista 计算机组
	Microsoft.Windows.Client.Vista.mp

	Windows Client XP 计算机组
	Microsoft.Windows.Client.XP.mp

	Windows 客户端实例组
	Microsoft.Windows.Client.Library.mp


了解管理包操作

此管理包中有以下两种类型的客户端监视可用：聚合客户端监视和业务关键客户端监视。您可以在您的网络环境中实现这两种类型的客户端监视。

Windows Vista 和 Windows 7 操作系统支持聚合客户端监视。聚合客户端监视收集所选代表性计算机的运行状况信息，并使用数据在报表中提供趋势信息。例如，管理员可能会选择具有特定硬件配置的计算机，以接收有关硬件配置的一个组件的性能趋势数据。通过聚合客户端监视收集的信息存储在 Operations Manager 数据库中，可用于创建显示趋势信息的报表。

业务关键客户端监视是 Windows 客户端可用的最广泛的监视。这种类型的监视收集与指定的单个客户端计算机相关的运行状况信息。与服务器监视类似，使用这种监视类型的各个客户端有单独的监视器和警报，管理员可以使用这些监视器和警报来保持操作功能的稳定状态。请对任务关键客户端计算机使用此类型的监视。任务关键客户端计算机是组织中必须一直可用的客户端计算机，并且必须与 Operations Manager 管理服务器之间有稳定可靠的连接。 

管理包发现的对象

默认情况下，Windows 客户端操作系统管理包将发现下列对象：


操作系统


逻辑磁盘


网络适配器

默认情况下，不发现下列对象，但可在使用替代启用对象发现时进行发现。


物理磁盘


处理器


磁盘分区

[image: image9.png]


注意 

有关使用替代的详细信息，请参阅 Operations Manager 2007 帮助中的如何使用替代监视 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=117777) 。

下表列出了默认间隔小于四小时的发现。

	发现
	间隔（秒）

	Microsoft.Windows.Client.2000.Computer.Discovery
	3600

	Microsoft.Windows.Client.2000.CPU.Discovery
	3600

	Microsoft.Windows.Client.2000.DiskPartition.Discovery
	3600

	Microsoft.Windows.Client.2000.DiskPartitionContainsLogicalDisk.Discovery
	7200

	Microsoft.Windows.Client.2000.LogicalDisk.Discovery
	3600

	Microsoft.Windows.Client.2000.NetworkAdapter.Discovery
	3600

	Microsoft.Windows.Client.2000.OperatingSystem.Discovery
	3600

	Microsoft.Windows.Client.2000.PhysicalDisk.Discovery
	3600

	Microsoft.Windows.Client.2000.PhysicalDiskContainsDiskPartition.Discovery
	7200

	Microsoft.Windows.Client.XP.Computer.Discovery
	3604

	Microsoft.Windows.Client.XP.CPU.Discovery
	3605

	Microsoft.Windows.Client.XP.DiskPartition.Discovery
	3605

	Microsoft.Windows.Client.XP.DiskPartitionContainsLogicalDisk.Discovery
	7200

	Microsoft.Windows.Client.XP.LogicalDisk.Discovery
	3605

	Microsoft.Windows.Client.XP.NetworkAdapter.All.Discovery
	3605

	Microsoft.Windows.Client.XP.NetworkAdapter.Discovery
	3605

	Microsoft.Windows.Client.XP.OperatingSystem.Discovery
	3605

	Microsoft.Windows.Client.XP.PhysicalDisk.Discovery
	3605

	Microsoft.Windows.Client.XP.PhysicalDiskContainsDiskPartition.Discovery
	7200


类

以下图示显示了在此管理包中为 Windows 7 定义的类。为 Windows Vista、Windows XP 和 Windows 2000 客户端定义了相同的类，不同之处在于标识客户端的类名称部分有所更改，例如，是 Windows Vista 而不是 Windows 7。
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如何汇总运行状况

Windows 客户端管理包将操作系统视为一个层次结构，每层能否正常运行取决于下一层的对象。下一层对象的运行状况将汇总到层次结构中的计算机。以下图示显示 Windows 7 客户端计算机的此视图。Windows Vista、Windows XP 和 Windows 2000 客户端计算机的层次结构完全一致，识别客户端的元素名称的部分除外。
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主要监视方案

客户端监视

客户端操作系统管理包设计用于监视整个网络中客户端上出现的问题以及单个任务关键客户端上出现的问题。

聚合客户端监视

聚合客户端监视收集和存储有关客户端计算机的信息。它不监视单个计算机，也不生成警报。

通过聚合客户端监视收集的信息存储在 Operations Manager 数据库中。这些信息包括基本清单信息，如操作系统版本、应用的 Service Pack、安装的更新以及安装的硬件。

业务关键客户端监视

业务关键监视是 Windows 客户端可用的最全面监视。这是单独监视客户端计算机并且能够生成警报的唯一监视类型。

要在客户端计算机上实施业务关键监视，您必须在该客户端计算机上安装代理，在管理服务器中导入正确的客户端管理包。然后，您必须手动将客户端计算机移动到业务关键客户端计算机组。此计算机组是替代的目标，该替代将启用客户端操作系统管理包中包含的所有监视器和警报以及需要密切监视客户端运行状况的所有监视器和警报。

将监视的对象置于维护模式

当监视的对象（如计算机或分布式应用程序）脱机进行维护时，如果 Operations Manager 2007 检测到未收到代理程序检测信号，则可能会产生大量警报和通知。要阻止警报和通知，请将监视的对象置于维护模式。在维护模式下，警报、通知、规则、监视器、自动响应、状态更改和新警报均在代理处被抑制。

有关将监视的对象置于维护模式的一般说明，请参阅如何在 Operations Manager 2007 中将监视的对象置于维护模式（http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=108358，页面可能为英文）。

附录：报表

随此管理包一起提供的报表可以帮助您了解指定时期（如一周或一年）中的趋势。报表是 Operations Manager 2007 的可选组件。有关报表以及各报表的描述的列表，请参见下表。

Windows 7 客户端操作系统聚合报表

以下报表合并了从通过此管理包监视的 Windows 7 客户端计算机中获取的信息。

	报表
	描述
	其他信息

	Windows 7 启动性能
	概述 Windows 7 客户端用户遇到的启动性能问题。它提供导致系统启动过程缓慢的瓶颈资源的详细信息，并查明用尽这些特定资源的各种应用程序和服务。
	总体性能：此图表显示平均启动时间的趋势，按计算机硬件制造商细分。任何特定计算机类型中发现的问题数均进行规范化，使您能够比较计算机类型，做出更好的购买决定。此图表显示有关前 10 种问题最多的计算机类型的信息。这些计算机类型通过查看在过去三个月内故障率持续最高的计算机类型进行标识。

根本原因：此图表显示导致启动性能降低的根本原因。此图表显示特定周内出现特定根本原因的平均次数。由于每台计算机出现性能降低的根本原因有多种，这些根本原因总数不等于企业中出现的启动性能问题数。

	Windows 7 启动性能：降级组件
	提供有关导致企业中的 Windows 7 客户端启动缓慢的各个组件的详细信息。平均报告时间仅考虑了因特定应用程序或服务的缘故而显著变慢的那些启动。此报表仅呈现已降级的启动进程。
	

	Windows 7 磁盘故障
	提供即将出现硬盘驱动器故障的一系列计算机的信息和其他驱动器损坏信息。这包括来自以下各项的数据：


Windows 7 磁盘故障诊断，检测即将出现的硬盘驱动器故障。


Windows 7 损坏文件恢复诊断，检测损坏的系统文件并对其运行自行修复任务。如果 Windows 7 无法自行修复，则显示此信息。
	

	Windows 7 磁盘运行状况
	概述了 Windows 7 客户端中的磁盘的运行状况。它还提供有关磁盘故障的信息，帮助查明显示较高故障率的硬件类型和计算机类型。
	

	Windows 7 磁盘空间使用情况
	列出按其空间使用情况排序的系统卷（从昨天起）。
	

	Windows 7 内存消耗分析
	列出在过去三个月内导致内存消耗的应用程序。
	

	Windows 7 内存故障
	提供遇到内存硬件故障的系列计算机的细节信息。此报表有助于确保已调查并相应解决这些问题。一系列故障包括：


Windows 内存诊断检测到的内存硬件故障。


分配给应用程序的内存页损坏。如果分配给应用程序的内存页损坏，则可能导致系统和应用程序不稳定，这表示内存硬件故障。
	

	Windows 7 内存运行状况
	Windows 7 客户端中内存运行状况的概述：内存不足情况、时间趋势、受影响计算机的类型以及报告最糟糕问题的计算机的列表。
	内存消耗图表：显示一段时间内的内存消耗情况，并确定安装的 RAM 量。数据进行了规范化，您可以按照计算机类型来查看数据。内存消耗集中图表：显示内存消耗事件的数目以及因内存不足情况而造成的用户中断。集中图表显示上周遇到内存（与安装的 RAM 量相关）耗尽情况的计算机的数目。您可以按照计算机类型来查看数据。

应用程序内存使用率：以图表形式显示用尽内存资源的应用程序，标识在系统遇到内存不足情况时应用程序的平均内存使用（一个应用程序使用的内存量）。请注意，这不是特定应用程序在其执行生存期内的平均内存使用率，相反，这是计算机报告内存不足情况期间应用程序的状况。

	Windows 7 内存能力
	提供遇到内存不足情况的计算机的列表。它还详细列出这些计算机中的每台计算机拥有的耗尽数。
	

	Windows 7 恢复性能
	概述 Windows 7 客户端用户遇到的恢复性能问题。它提供导致系统恢复缓慢的瓶颈资源的详细信息，并查明占用这些特定资源的各种应用程序和服务。
	总体性能：此图表显示平均恢复时间的趋势，按计算机硬件制造商细分。任何特定计算机类型中发现的问题数均进行规范化，使您能够比较计算机类型，做出更好的购买决定。此图表显示有关前 10 种问题最多的计算机类型的信息。这些计算机类型通过查看在过去三个月内故障率持续最高的计算机类型进行标识。

根本原因：此图表显示导致恢复性能降低的根本原因。此图表显示特定周内出现特定根本原因的平均次数。由于每台计算机出现性能降低的根本原因有多种，这些根本原因总数不等于企业中出现的恢复性能问题数。

	Windows 7 恢复性能：降级组件
	提供有关导致企业中的 Windows 7 客户端从待机恢复缓慢的各个组件的详细信息。报告的所用平均时间并非针对所有恢复周期，而仅考虑由于该特定应用程序/服务而显著变慢的那些启动。因此，这并不表示企业中的所有恢复周期，仅表示性能降低的恢复周期。
	

	Windows 7 外壳计算机
	提供有关导致企业中的 Windows 7 客户端外壳性能降低的各个组件的详细信息。此报表具有显示导致系统性能降低的每种瓶颈资源的列。对于性能降低的每台计算机，列显示该计算机上特定资源导致性能降低的次数。
	

	Windows 7 外壳性能
	概述 Windows 7 客户端用户遇到的外壳性能问题。它提供导致系统性能低下的瓶颈资源的详细信息，并查明占用这些特定资源的各种应用程序和服务。
	总体性能：此图表显示一段时间内外壳性能问题出现的频率的趋势，按计算机硬件制造商细分。任何特定计算机类型中发现的问题数均进行规范化，使您能够比较计算机类型，做出更好的购买决定。此图表显示有关前 10 种问题最多的计算机类型的信息。这些计算机类型通过查看在过去三个月内故障率持续最高的计算机类型进行标识。

根本原因：此图表显示导致系统性能降低的根本原因。此图表显示特定周内出现特定根本原因的平均次数。由于每台计算机出现性能降低的根本原因有多种，这些根本原因总数不等于企业中出现的性能问题数。

有关根本原因相应的应用程序和服务的详细信息：这些报表详述导致资源耗尽（从而导致系统性能降低）的各种应用程序和服务。

	Windows 7 关机性能
	此报表概述了 Windows 7 客户端用户遇到的关机性能问题。它提供导致系统关机缓慢的瓶颈资源的详细信息，并查明占用这些特定资源的各种应用程序和服务。
	总体性能：此图表显示平均关机时间的趋势，按计算机硬件制造商细分。任何特定计算机类型中发现的问题数均进行规范化，使您能够比较计算机类型，做出更好的购买决定。此图表显示有关前十种问题最多的计算机类型的信息。这些计算机类型通过查看在过去三个月内故障率持续最高的计算机类型进行标识。

根本原因：此图表显示导致关机性能降低的根本原因。此图表显示特定周内出现特定根本原因的平均次数。由于每台计算机出现性能降低的根本原因有多种，这些根本原因总数不等于企业中出现的关机性能问题数。

	Windows 7 关机性能：降级组件
	提供有关导致企业中的 Windows 7 客户端关机缓慢的各个组件的详细信息。报告的所用平均时间并非针对所有关机，而仅考虑由于该特定应用程序/服务而显著变慢的那些关机。因此，这并不表示企业中的所有关机，仅表示性能降低的关机。
	

	Windows 7 待机性能
	概述了 Windows 7 客户端在进入待机状态时遇到的性能问题。它提供导致系统待机缓慢的瓶颈资源的详细信息，并查明占用这些特定资源的各种应用程序和服务。
	总体性能：此图表显示进入待机模式的平均时间的趋势，按计算机硬件制造商细分。任何特定计算机类型中发现的问题数均进行规范化，使您能够比较计算机类型，做出更好的购买决定。此图表显示有关前 10 种问题最多的计算机类型的信息。这些计算机类型通过查看在过去三个月内故障率持续最高的计算机类型进行标识。

根本原因：此图表显示导致待机性能降低的根本原因。此图表显示特定周内出现特定根本原因的平均次数。由于每台计算机出现性能降低的根本原因有多种，这些根本原因总数不等于企业中出现的待机性能问题数。

	Windows 7 待机性能：降级组件
	提供有关导致企业中的 Windows 7 客户端待机周期缓慢的各个组件的详细信息。报告的所用平均时间并非针对所有待机周期，而仅考虑由于该特定应用程序/服务而显著变慢的那些待机周期。因此，这并不表示企业中的所有待机，仅表示性能降低的待机。
	


Windows 7 客户端操作系统监视报表

以下报表提供有关通过此管理包监视的 Windows 7 客户端计算机的性能信息。

	报表
	描述

	逻辑磁盘
	提供有关逻辑磁盘性能的信息。

	内存
	提供有关内存性能的信息。

	网络适配器
	提供有关网络适配器性能的信息。

	物理磁盘
	提供有关物理磁盘性能的信息。

	处理器
	提供有关处理器性能的信息。


Windows Client Vista 操作系统聚合报表

以下报表合并了从通过此管理包监视的 Windows Vista 客户端计算机中获取的信息。

	报表
	描述
	其他信息

	Windows Vista 启动性能
	概述 Windows Vista 客户端用户遇到的启动性能问题。它提供导致系统启动缓慢的瓶颈资源的详细信息，并查明占用这些特定资源的各种应用程序和服务。
	总体性能：此图表显示平均启动时间的趋势，按计算机硬件制造商细分。任何特定计算机类型中发现的问题数均进行规范化，使您能够比较计算机类型，做出更好的购买决定。此图表显示有关前十种问题最多的计算机类型的信息。这些计算机类型通过查看在过去三个月内故障率持续最高的计算机类型进行标识。

根本原因：此图表显示导致启动性能降低的根本原因。此图表显示特定周内出现特定根本原因的平均次数。由于每台计算机出现性能降低的根本原因有多种，这些根本原因总数不等于企业中出现的启动性能问题数。

	Windows Vista 启动性能：降级组件
	提供有关导致企业中的 Windows Vista 客户端启动缓慢的各个组件的详细信息。报告的所用平均时间并非针对所有启动，而仅考虑由于该特定应用程序或服务而显著变慢的那些启动。因此，这并不表示企业中的所有启动，仅表示性能降低的启动。
	

	Windows Vista 磁盘故障
	此报表详细列出即将出现硬盘驱动器故障的一系列计算机和其他驱动器损坏信息。这包括来自以下各项的数据：


Windows Vista 磁盘故障诊断，检测即将出现的硬盘驱动器故障。


Windows Vista 损坏文件恢复诊断，检测损坏的系统文件并对其运行自行修复任务。如果 Windows Vista 无法自行修复，则此时将显示此信息。
	

	Windows Vista 磁盘运行状况
	概述了 Windows Vista 客户端中的磁盘的运行状况。它还提供有关磁盘故障的信息，帮助查明显示较高故障率的硬件类型和计算机类型。
	

	总体磁盘运行状况
	显示组织内前 10 个驱动器（按驱动器的实例数排名）的总体运行状况，并详细列出驱动器的百分比：


绿色：无已知问题


黄色：操作系统出现磁盘读取或写入错误，可能表示硬盘驱动器性能逐渐降低


红色：驱动器已通知操作系统即将出现故障，或者操作系统已发现文件损坏，已尝试修复但是未成功
	

	磁盘使用率
	显示给定大小的系统驱动器的平均使用率。此报表仅收集有关系统驱动器的信息，因为系统驱动器的使用率很高可能导致系统性能很差。
	

	Windows Vista 磁盘空间使用情况
	列出按其空间使用情况排序的系统卷（从昨天起）。
	

	Windows Vista 内存消耗分析
	列出在过去三个月内导致内存消耗的应用程序。
	

	Windows Vista 内存故障
	提供遇到内存硬件故障的系列计算机的细节信息。此报表有助于确保已调查并相应解决这些问题。一系列故障包括：


Windows 内存诊断检测到的内存硬件故障。


分配给应用程序的内存页损坏。如果分配给应用程序的内存页损坏，则可能导致系统和应用程序不稳定，这表示内存硬件故障。
	

	Windows Vista 内存运行状况
	Windows Vista 客户端中内存运行状况的概述：内存不足情况、时间趋势、受影响计算机的类型以及报告最糟糕问题的计算机的列表。
	内存耗尽概述：显示一段时间内的内存消耗情况，并确定安装的 RAM 量。数据进行了规范化，您可以按照计算机类型来查看数据。内存消耗集中图表：显示内存消耗事件的数目以及因内存不足情况而造成的用户中断。集中图表显示上周遇到内存（与安装的 RAM 量相关）耗尽情况的计算机的数目。您可以按照计算机类型来查看数据。

应用程序内存使用率：以图表形式显示用尽内存资源的应用程序，标识在系统遇到内存不足情况时应用程序的平均内存使用（一个应用程序使用的内存量）。请注意，这不是特定应用程序在其执行生存期内的平均内存使用率，相反，这是计算机报告内存不足情况期间应用程序的状况。

	Windows Vista 内存能力
	提供遇到内存不足情况的计算机的列表。它还详细列出这些计算机中的每台计算机拥有的耗尽数。
	

	Windows Vista 恢复性能
	概述 Windows Vista 客户端用户遇到的恢复性能问题。它提供导致系统恢复缓慢的瓶颈资源的详细信息，并查明占用这些特定资源的各种应用程序和服务。
	总体性能：此图表显示平均恢复时间的趋势，按计算机硬件制造商细分。任何特定计算机类型中发现的问题数均进行规范化，使您能够比较计算机类型，做出更好的购买决定。此图表显示有关前十种问题最多的计算机类型的信息。这些计算机类型通过查看在过去三个月内故障率持续最高的计算机类型进行标识。

根本原因：此图表显示导致恢复性能降低的根本原因。此图表显示特定周内出现特定根本原因的平均次数。由于每台计算机出现性能降低的根本原因有多种，这些根本原因总数不等于企业中出现的恢复性能问题数。

	Windows Vista 恢复性能：降级组件
	提供有关导致企业中的 Windows Vista 客户端从待机恢复缓慢的各个组件的详细信息。报告的所用平均时间并非针对所有恢复周期，而仅考虑由于该特定应用程序/服务而显著变慢的那些启动。因此，这并不表示企业中的所有恢复周期，仅表示性能降低的恢复周期。
	

	Windows Vista 外壳计算机
	提供有关导致企业中的 Windows Vista 客户端外壳性能降低的各个组件的详细信息。此报表具有显示导致系统性能降低的每种瓶颈资源的列。对于性能降低的每台计算机，列显示该计算机上特定资源导致性能降低的次数。
	

	Windows Vista 外壳性能
	概述 Windows Vista 客户端用户遇到的外壳性能问题。它提供导致系统性能低下的瓶颈资源的详细信息，并查明占用这些特定资源的各种应用程序和服务。
	总体性能：此图表显示一段时间内外壳性能问题出现的频率的趋势，按计算机硬件制造商细分。任何特定计算机类型中发现的问题数均进行规范化，使您能够比较计算机类型，做出更好的购买决定。此图表显示有关前 10 种问题最多的计算机类型的信息。这些计算机类型通过查看在过去三个月内故障率持续最高的计算机类型进行标识。

根本原因：此图表显示导致系统性能降低的根本原因。此图表显示特定周内出现特定根本原因的平均次数。由于每台计算机出现性能降低的根本原因有多种，这些根本原因总数不等于企业中出现的性能问题数。

有关根本原因相应的应用程序和服务的详细信息：这些报表详述导致资源耗尽（从而导致系统性能降低）的各种应用程序和服务。

	Windows Vista 关机性能
	概述 Windows Vista 客户端用户遇到的关机性能问题。它提供导致系统关机缓慢的瓶颈资源的详细信息，并查明占用这些特定资源的各种应用程序和服务。
	总体性能：此图表显示平均关机时间的趋势，按计算机硬件制造商细分。任何特定计算机类型中发现的问题数均进行规范化，使您能够比较计算机类型，做出更好的购买决定。此图表显示有关前十种问题最多的计算机类型的信息。这些计算机类型通过查看在过去三个月内故障率持续最高的计算机类型进行标识。

根本原因：此图表显示导致关机性能降低的根本原因。此图表显示特定周内出现特定根本原因的平均次数。由于每台计算机出现性能降低的根本原因有多种，这些根本原因总数不等于企业中出现的关机性能问题数。

	Windows Vista 关机性能：降级组件
	提供有关导致企业中的 Windows Vista 客户端关机缓慢的各个组件的详细信息。报告的所用平均时间并非针对所有关机，而仅考虑由于该特定应用程序或服务而显著变慢的那些关机。因此，这并不表示企业中的所有关机，仅表示性能降低的关机。
	

	Windows Vista 待机性能
	概述了 Windows Vista 客户端在进入待机状态时遇到的性能问题。它提供导致系统待机缓慢的瓶颈资源的详细信息，并查明占用这些特定资源的各种应用程序和服务。
	总体性能：此图表显示进入待机模式的平均时间的趋势，按计算机硬件制造商细分。任何特定计算机类型中发现的问题数均进行规范化，使您能够比较计算机类型，做出更好的购买决定。此图表显示有关前 10 种问题最多的计算机类型的信息。这些计算机类型通过查看在过去三个月内故障率持续最高的计算机类型进行标识。

根本原因：此图表显示导致待机性能降低的根本原因。此图表显示特定周内出现特定根本原因的平均次数。由于每台计算机出现性能降低的根本原因有多种，这些根本原因总数不等于企业中出现的待机性能问题数。

	Windows Vista 待机性能：降级组件
	提供有关导致企业中的 Windows Vista 客户端待机周期缓慢的各个组件的详细信息。报告的所用平均时间并非针对所有待机周期，而仅考虑由于特定应用程序/服务而显著变慢的待机周期。因此，这并不表示企业中的所有待机，仅表示性能降低的待机。
	


Windows Client Vista 操作系统监视报表

以下报表提供有关通过此管理包监视的 Windows Vista 客户端计算机的性能信息。

	报表
	描述

	逻辑磁盘
	提供有关逻辑磁盘性能的信息。

	内存
	提供有关内存性能的信息。

	网络适配器
	提供有关网络适配器性能的信息。

	物理磁盘
	提供有关物理磁盘性能的信息。

	处理器
	提供有关处理器性能的信息。


Windows Client XP Professional 操作系统报表

以下报表提供有关通过此管理包监视的 Windows XP 客户端计算机的性能信息。

	报表
	描述

	逻辑磁盘
	提供有关逻辑磁盘性能的信息。

	内存
	提供有关内存性能的信息。

	网络适配器
	提供有关网络适配器性能的信息。

	NTFS 配额
	提供有关 NTFS 配额性能的信息。

	物理磁盘
	提供有关物理磁盘性能的信息。

	处理器
	提供有关处理器性能的信息。


Windows Client 2000 Professional 操作系统报表

以下报表提供有关通过此管理包监视的 Windows 2000 Professional 客户端计算机的性能信息。

	报表
	描述

	逻辑磁盘
	提供有关逻辑磁盘性能的信息。

	内存
	提供有关内存性能的信息。

	网络适配器
	提供有关网络适配器性能的信息。

	NTFS 配额
	提供有关 NTFS 配额性能的信息。

	物理磁盘
	提供有关物理磁盘性能的信息。

	处理器
	提供有关所有客户端操作系统处理器性能的信息。


附录：默认情况下禁用的监视器和规则

此附录提供有关默认情况下处于禁用状态的规则和监视器的信息，以及用于显示监视器中包含的详细知识的过程。

如何查看管理包详细信息

有关监视器和相关联的替代值的详细信息，请使用以下过程查看监视器的知识。

[image: image12.png]


查看监视器的知识

	1.
在操作控制台中，单击“创作”按钮。

2.
展开“管理包对象”，然后单击“监视器”。

3.
在“监视器”窗格中，展开目标直到达到监视器级别。或者，您可使用“搜索”框查找特定监视器。

4.
单击该监视器，在“监视器”窗格中，单击“查看知识”。

5.
单击“产品知识”选项卡。


默认情况下通过替代禁用的监视器警报

下表列出了默认情况下通过替代禁用警报的监视器。
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注意 

要打开警报，请手动将客户端计算机移动到业务关键客户端计算机组。此组是启用客户端操作系统管理包中包含的所有监视器和警报的替代的目标。

	监视器
	生成警报

	应用程序不兼容操作情况的监视器
	False

	磁盘损坏失败操作情况的监视器
	False

	磁盘损坏文件跳过操作情况的监视器
	False

	磁盘损坏修复失败操作情况的监视器
	False

	磁盘损坏文件修复成功要求重新启动操作情况的监视器
	False

	磁盘损坏文件修复成功不要求重新启动操作情况的监视器
	False

	磁盘故障操作情况的监视器
	False

	内存消耗故障操作情况的监视器
	False

	内存故障操作情况的监视器
	False

	内存故障测试取消操作情况的监视器
	False

	内存故障测试失败操作情况的监视器
	False


默认情况下禁用的规则和监视器

本节列出了默认情况下此管理包中禁用的规则和监视器。
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注意 

要打开规则，请手动将客户端计算机移动到业务关键客户端计算机组。此组是启用客户端操作系统管理包中包含的规则、监视器和警报的替代的目标。

Windows 2000 Professional


运行 WMIAdap


逻辑磁盘性能汇总


逻辑磁盘可用性


逻辑磁盘平均磁盘队列长度


每次读取磁盘的平均时间


逻辑磁盘每次读取磁盘的平均时间


每次磁盘传输的平均时间


逻辑磁盘每次磁盘传输的平均时间


每次写入磁盘的平均时间


逻辑磁盘每次写入磁盘的平均时间


逻辑磁盘当前磁盘队列长度


逻辑磁盘每秒的磁盘字节数


逻辑磁盘每秒读取磁盘次数


逻辑磁盘每次磁盘传输的平均时间


逻辑磁盘可用兆字节


逻辑磁盘可用空间


逻辑磁盘可用空间百分比


网络适配器连接运行状况


网络适配器已断开


启动时检查文件系统


Windows 正常重新启动事件的收集规则


计算机浏览器服务运行状况


核心 Windows 服务汇总


DHCP 客户端服务运行状况


Windows 不正常关闭事件的收集规则


DNS 客户端服务运行状况


检测到计算机名重复


事件日志已满


Windows 事件日志服务已停止


IP 地址冲突


磁盘组自动导入失败


不能读取磁盘


磁盘组失败


卷尚未启动


逻辑磁盘管理器服务运行状况


内存的可用兆字节


内存可用兆字节


每秒的内存页读取数


每秒的内存页数


每秒的内存页写入数


内存正在使用的提交的字节数百分比


内存池非分页字节数


内存池分页字节数


Messenger 服务运行状况


NTFS - 延缓写入丢失


NTFS - 文件系统损坏


页面文件使用百分比


正在使用的提交的内存百分比


性能注册表损坏


即插即用服务运行状况


Windows 重新启动事件（从检测错误中重新启动）的收集规则


Windows 已重新启动事件的收集规则


RPC 服务运行状况


服务器服务配置运行状况


服务器服务运行状况


服务已进入不可预测的状态


服务配置错误


服务或驱动程序启动失败


服务意外终止


软件更新安装失败


软件更新安装事件的收集规则


软件更新计划安装事件的收集规则


系统每秒上下文切换次数


系统处理器队列长度


TCP/IP NetBIOS 服务运行状况


CPU 使用率百分比总计


DPC 时间百分比总计


处理器 DPC 时间百分比总计


中断时间百分比总计


处理器中断时间百分比总计


处理器处理器时间百分比总计


Windows 激活状态


工作站服务运行状况


物理磁盘平均磁盘队列长度


每次读取磁盘的平均时间


物理磁盘每次读取磁盘的平均时间


每次磁盘传输的平均时间


物理磁盘每次磁盘传输的平均时间


每次写入磁盘的平均时间


物理磁盘每次写入磁盘的平均时间


物理磁盘当前磁盘队列长度


物理磁盘每秒的磁盘字节数


物理磁盘每秒磁盘读取次数


物理磁盘每秒磁盘写入次数


CPU 使用率百分比


CPU DPC 时间百分比


处理器 DPC 时间百分比


CPU 中断时间百分比


处理器中断时间百分比


处理器处理器时间百分比

Windows XP


运行 WMIAdap


逻辑磁盘性能汇总


逻辑磁盘可用性


逻辑磁盘平均磁盘队列长度


每次读取磁盘的平均时间


逻辑磁盘每次读取磁盘的平均时间


每次磁盘传输的平均时间


逻辑磁盘每次磁盘传输的平均时间


每次写入磁盘的平均时间


逻辑磁盘每次写入磁盘的平均时间


逻辑磁盘当前磁盘队列长度


逻辑磁盘每秒的磁盘字节数


逻辑磁盘每秒读取磁盘次数


逻辑磁盘每秒写入磁盘次数


逻辑磁盘可用兆字节


逻辑磁盘可用空间


逻辑磁盘可用空间百分比


网络适配器连接运行状况


网络适配器已断开


启动时检查文件系统


Windows 正常重新启动事件的收集规则


计算机浏览器服务运行状况


核心 Windows 服务汇总


DHCP 客户端服务运行状况


Windows 不正常关闭事件的收集规则


DNS 客户端服务运行状况


检测到计算机名重复


事件日志文件已满


Windows 事件日志服务运行状况


在网络上检测到重复的 IP 地址


磁盘组自动导入失败


不能读取磁盘


磁盘组失败


卷尚未启动


逻辑磁盘管理器服务运行状况


内存的可用兆字节


内存可用兆字节


每秒的内存页读取数


每秒的内存页数


每秒的内存页写入数


内存正在使用的提交的字节数百分比


内存池非分页字节数


内存池分页字节数


Messenger 服务运行状况


NTFS - 延缓写入丢失


NTFS - 文件系统损坏


页面文件使用百分比


正在使用的提交的内存百分比


性能注册表损坏


即插即用服务已停止


Windows 重新启动事件（从检测错误中重新启动）的收集规则


Windows 已重新启动事件的收集规则


RPC 服务运行状况


服务器服务配置运行状况


服务器服务运行状况


服务已进入不可预测的状态


服务配置错误


服务或驱动程序启动失败


服务意外终止


软件更新安装失败


软件更新安装事件的收集规则


软件更新计划安装事件的收集规则


系统每秒上下文切换次数


系统处理器队列长度


TCP/IP NetBIOS 服务运行状况


CPU 使用率百分比总计


DPC 时间百分比总计


处理器 DPC 时间百分比总计


中断时间百分比总计


处理器中断时间百分比总计


处理器处理器时间百分比总计


Windows 激活状态


工作站服务运行状况


物理磁盘平均磁盘队列长度


每次读取磁盘的平均时间


物理磁盘每次读取磁盘的平均时间


每次磁盘传输的平均时间


物理磁盘每次磁盘传输的平均时间


每次写入磁盘的平均时间


物理磁盘每次写入磁盘的平均时间


物理磁盘当前磁盘队列长度


物理磁盘每秒的磁盘字节数


物理磁盘每秒磁盘读取次数


物理磁盘每秒磁盘写入次数


CPU 使用率百分比


CPU DPC 时间百分比


处理器 DPC 时间百分比


CPU 中断时间百分比


处理器中断时间百分比


处理器处理器时间百分比

Windows Vista


Vista 聚合启动应用程序收集


Vista 聚合启动客户端性能收集


Vista 聚合启动设备收集


Vista 聚合启动驱动程序收集


Vista 聚合启动策略收集


Vista 聚合启动服务收集


Vista 聚合 COFIRE 已解决 NR 收集


Vista 聚合 COFIRE 已解决 R 收集


Vista 聚合 COFIRE 未解决收集


Vista 聚合收集客户端性能数据


Vista 聚合收集客户端性能根本原因数据


Vista 聚合收集磁盘故障数据


Vista 聚合收集内存故障数据


Vista 聚合收集内存运行状况数据


Vista 聚合收集外壳性能数据


Vista 聚合收集外壳性能根本原因数据


Vista 聚合 DFD 收集


Vista 聚合页损坏收集


Vista 聚合 RADAR 收集


Vista 聚合恢复驱动程序收集


Vista 聚合恢复休眠收集


Vista 聚合外壳性能收集


Vista 聚合外壳性能 CPU 根收集


Vista 聚合外壳性能根磁盘收集


Vista 聚合外壳性能根驱动程序收集


Vista 聚合外壳性能根文件收集


Vista 聚合外壳性能根长驱动程序收集


Vista 聚合外壳性能根内存收集


Vista 聚合关闭应用程序收集


Vista 聚合关闭客户端性能收集


Vista 聚合关闭驱动程序收集


Vista 聚合关闭服务收集


Vista 聚合待机应用程序收集


Vista 聚合待机客户端性能收集


Vista 聚合待机驱动程序收集


Vista 聚合待机刷新文件收集


Vista 聚合待机休眠收集


Vista 聚合待机服务收集


Vista 聚合 WMD 内存故障收集


Vista 聚合磁盘趋势计算机


Vista 聚合磁盘趋势磁盘


Vista 聚合内存趋势 RAM


Vista 聚合外壳性能趋势


逻辑磁盘性能汇总


逻辑磁盘可用性


逻辑磁盘平均磁盘队列长度


每次读取磁盘的平均时间


逻辑磁盘每次读取磁盘的平均时间


每次磁盘传输的平均时间


逻辑磁盘每次磁盘传输的平均时间


每次写入磁盘的平均时间


逻辑磁盘每次写入磁盘的平均时间


逻辑磁盘当前磁盘队列长度


逻辑磁盘每秒的磁盘字节数


逻辑磁盘每秒读取磁盘次数


逻辑磁盘每秒写入磁盘次数


逻辑磁盘可用兆字节


逻辑磁盘可用空间


逻辑磁盘可用空间百分比


每秒收到的字节数任务关键收集


网络适配器已断开


网络适配器已断开


启动时检查文件系统


Windows 正常重新启动事件的收集规则


计算机浏览器服务运行状况


核心 Windows 服务汇总


DHCP 客户端服务运行状况


Windows 不正常关闭事件的收集规则


DNS 客户端服务运行状况


事件日志文件已满


事件日志已满任务关键警报


Windows 事件日志服务运行状况


在网络上检测到重复的 IP 地址


IP 地址冲突任务关键警报


LDM - 无法读取磁盘


LDM 无法读取磁盘任务关键警报


内存的可用兆字节


内存可用兆字节


每秒的内存页读取数


每秒的内存页数


每秒的内存页写入数


内存正在使用的提交的字节数百分比


内存池非分页字节数


内存池分页字节数


NTFS - 延缓写入丢失


NTFS 延缓写入丢失任务关键警报


NTFS 文件系统损坏警报


NTFS 文件系统损坏任务关键警报


已达到 NTFS 配额阈值限制收集


已达到 NTFS 配额阈值收集


页面文件使用百分比


正在使用的提交的内存百分比


性能计数器数据请求超时警报


性能注册表损坏


性能注册表损坏警报


即插即用服务运行状况


Windows 重新启动事件（从检测错误中重新启动）的收集规则


Windows 已重新启动事件的收集规则


RPC 服务运行状况


服务器服务配置运行状况


服务器服务运行状况


服务已进入不可预测的状态


服务已进入不可预测的状态警报


服务配置错误


服务配置错误警报


服务或驱动程序启动失败


服务或驱动程序启动失败警报


服务或驱动程序启动失败收集


服务意外终止


服务意外终止任务关键警报


服务意外终止收集


共享配置无效任务关键警报


软件更新安装失败


软件更新安装失败任务关键警报


软件更新安装失败收集


软件更新安装事件的收集规则


软件更新计划安装事件的收集规则


系统每秒上下文切换次数


系统处理器队列长度


TCP/IP NetBIOS 服务运行状况


DPC 时间百分比总计


DPC 时间百分比总计太高


处理器 DPC 时间百分比总计


中断时间百分比总计


处理器中断时间百分比总计


处理器处理器时间百分比总计


Windows 激活状态


工作站服务运行状况


物理磁盘平均磁盘队列长度


每次读取磁盘的平均时间


物理磁盘每次读取磁盘的平均时间


每次磁盘传输的平均时间


物理磁盘每次磁盘传输的平均时间


每次写入磁盘的平均时间


物理磁盘每次写入磁盘的平均时间


物理磁盘当前磁盘队列长度


物理磁盘每秒的磁盘字节数


物理磁盘每秒磁盘读取次数


物理磁盘每秒磁盘写入次数


CPU 使用率百分比


CPU DPC 时间百分比


处理器 DPC 时间百分比


CPU 中断时间百分比


处理器中断时间百分比


处理器处理器时间百分比

Windows 7


Windows 7 聚合启动应用程序收集


Windows 7 聚合启动客户端性能收集


Windows 7 聚合启动设备收集


Windows 7 聚合启动驱动程序收集


Windows 7 聚合启动策略收集


Windows 7 聚合启动服务收集


Windows 7 聚合 COFIRE 已解决 NR 收集


Windows 7 聚合 COFIRE 已解决 R 收集


Windows 7 聚合 COFIRE 未解决收集


Windows 7 聚合收集客户端性能数据


Windows 7 聚合收集客户端性能根本原因数据


Windows 7 聚合收集磁盘故障数据


Windows 7 聚合收集内存故障数据


Windows 7 聚合收集内存运行状况数据


Windows 7 聚合收集外壳性能数据


Windows 7 聚合收集外壳性能根本原因数据


Windows 7 聚合 DFD 收集


Windows 7 聚合页损坏收集


页损坏


Windows 7 聚合 RADAR 收集


内存已用尽


内存不足


Windows 7 聚合恢复驱动程序收集


Windows 7 聚合恢复休眠收集


Windows 7 聚合外壳性能收集


Windows 7 聚合外壳性能 CPU 根收集


外壳运行速度慢


Windows 7 聚合外壳性能根磁盘收集


Windows 7 聚合外壳性能根驱动程序收集


Windows 7 聚合外壳性能根文件收集


Windows 7 聚合外壳性能根长驱动程序收集


Windows 7 聚合外壳性能根内存收集


Windows 7 聚合关闭应用程序收集


Windows 7 聚合关闭客户端性能收集


Windows 7 聚合关闭驱动程序收集


Windows 7 聚合关闭服务收集


Windows 7 聚合待机应用程序收集


Windows 7 聚合待机客户端性能收集


Windows 7 聚合待机驱动程序收集


Windows 7 聚合待机刷新文件收集


Windows 7 聚合待机休眠收集


Windows 7 聚合待机服务收集


WMD 起作用


Windows 7 聚合 WMD 内存故障收集


内存故障


企业中特定计算机类型的磁盘本周遇到的磁盘故障比上周多 20%


企业中特定型号的磁盘本周遇到的磁盘故障比上周多 20%


企业中具有特定 RAM 数量的 Windows 7 计算机本周遇到的内存消耗问题比上周多 20%


企业中特定计算机类型的 Windows 7 计算机本周遇到的外壳性能问题比上周多 20%


聚合损坏的文件恢复服务器监视器


聚合已修复的损坏系统文件监视器


聚合已修复且已重新启动的损坏系统文件监视器


聚合不能修复的损坏系统文件监视器


聚合文件系统损坏监视器


应用程序不兼容操作情况的监视器


应用程序不兼容规则


Microsoft Windows 客户端 Win7 磁盘损坏失败监视器替代


业务关键客户端的 Microsoft Windows 客户端 Win7 磁盘损坏失败替代


磁盘正常


跳过的磁盘损坏文件规则


磁盘损坏修复失败规则


磁盘损坏修复成功需要重新启动规则


磁盘损坏修复成功不要求重新启动规则


磁盘故障规则


由于消耗，内存使用率不正常


业务关键客户端的 Microsoft Windows 客户端 Win7 内存消耗替代


内存故障失败操作情况的监视器


检测到内存故障规则


内存正常


内存故障测试取消规则


内存故障测试失败规则


逻辑磁盘性能汇总


逻辑磁盘可用性


逻辑磁盘平均磁盘队列长度


每次读取磁盘的平均时间


逻辑磁盘每次读取磁盘的平均时间


每次磁盘传输的平均时间


逻辑磁盘每次磁盘传输的平均时间


每次写入磁盘的平均时间


逻辑磁盘每次写入磁盘的平均时间


逻辑磁盘当前磁盘队列长度


逻辑磁盘每秒的磁盘字节数


逻辑磁盘每秒读取磁盘次数


逻辑磁盘每秒写入磁盘次数


逻辑磁盘可用兆字节


逻辑磁盘可用空间


逻辑磁盘可用空间百分比


每秒收到的字节数任务关键收集


每秒发送的字节数任务关键收集


每秒的总字节数任务关键收集


网络适配器已断开


网络适配器已断开


启动时检查文件系统


Windows 正常重新启动事件的收集规则


计算机浏览器服务运行状况


核心 Windows 服务汇总


DHCP 客户端服务运行状况


Windows 不正常关闭事件的收集规则


DNS 客户端服务运行状况


事件日志文件已满


事件日志已满任务关键警报


服务正在运行


在网络上检测到重复的 IP 地址


IP 地址冲突任务关键警报


LDM - 无法读取磁盘


LDM 无法读取磁盘任务关键警报


可用内存严重


内存可用兆字节


每秒的内存页读取数


每秒的内存页数


每秒的内存页写入数


内存正在使用的提交的字节数百分比


内存池非分页字节数


内存池分页字节数


NTFS - 延缓写入丢失


NTFS 延缓写入丢失任务关键警报


NTFS - 文件系统损坏


NTFS 文件系统损坏任务关键警报


已达到 NTFS 配额阈值限制收集


已达到 NTFS 配额阈值收集


页面文件使用百分比


正在使用的提交的内存百分比


性能计数器数据请求超时警报


性能注册表损坏


性能注册表损坏警报


服务正在运行


Windows 重新启动事件（从检测错误中重新启动）的收集规则


Windows 已重新启动事件的收集规则


RPC 服务运行状况


服务器服务配置运行状况


服务器服务运行状况


服务已进入不可预测的状态


服务已进入不可预测的状态警报


服务配置错误


服务配置错误警报


服务或驱动程序启动失败


服务或驱动程序启动失败警报


服务或驱动程序启动失败收集


服务意外终止


服务意外终止任务关键警报


服务意外终止收集


共享配置无效任务关键警报


共享配置无效收集


软件更新安装失败


软件更新安装失败任务关键警报


软件更新安装失败收集


软件更新安装事件的收集规则


软件更新计划安装事件的收集规则


系统每秒上下文切换次数


系统处理器队列长度


TCP/IP NetBIOS 服务运行状况


CPU 使用率百分比总计


DPC 时间百分比总计


处理器 DPC 时间百分比总计


中断时间百分比总计


处理器中断时间百分比总计


处理器处理器时间百分比总计


工作站服务运行状况


物理磁盘平均磁盘队列长度


每次读取磁盘的平均时间


物理磁盘每次读取磁盘的平均时间


每次磁盘传输的平均时间


物理磁盘每次磁盘传输的平均时间


每次写入磁盘的平均时间


物理磁盘每次写入磁盘的平均时间


物理磁盘当前磁盘队列长度


物理磁盘每秒的磁盘字节数


物理磁盘每秒磁盘读取次数


物理磁盘每秒磁盘写入次数


CPU 使用率百分比


CPU DPC 时间百分比


处理器 DPC 时间百分比


CPU 中断时间百分比


处理器中断时间百分比


处理器处理器时间百分比

附录：不会自动解决的警报

本主题列出了此管理包中不能自动解决的警报。
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注意 

通过重置监视器运行状况，您可以解决未自动解决的警报。


应用程序不兼容操作情况的监视器


磁盘损坏失败操作情况的监视器


磁盘损坏文件跳过操作情况的监视器


磁盘损坏修复失败操作情况的监视器


磁盘损坏文件修复成功要求重新启动操作情况的监视器


磁盘损坏文件修复成功不要求重新启动操作情况的监视器


磁盘故障操作情况的监视器


内存消耗故障操作情况的监视器


内存故障失败操作情况的监视器


内存故障测试取消操作情况的监视器


内存故障测试失败操作情况的监视器


应用程序不兼容操作情况的监视器


磁盘损坏失败操作情况的监视器


磁盘损坏文件跳过操作情况的监视器


磁盘损坏修复失败操作情况的监视器


磁盘损坏文件修复成功要求重新启动操作情况的监视器


磁盘损坏文件修复成功不要求重新启动操作情况的监视器


磁盘故障操作情况的监视器


内存消耗故障操作情况的监视器


内存故障失败操作情况的监视器


内存故障测试取消操作情况的监视器


内存故障测试失败操作情况的监视器
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