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[bookmark: _Toc270980860][bookmark: zcf90bb1ce1dc4c95ab8a1d1cfee64b8a]Operations Manager 2007 的 Windows Server DHCP 管理組件簡介
本指南說明 Operations Manager 2007 的 Windows Server DHCP 管理組件，6.0.6709.0 版。此管理組件可用來監視 Windows Server 2008 R2 動態主機設定通訊協定 (DHCP) 伺服器角色。管理組件也可用來監視下列版本 Windows 的 DHCP 伺服器角色：
Windows Server 2008
Windows Server 2003 和 Service Pack
取得最新的管理組件和文件
您可以在 System Center Operations Manager 2007 類別目錄 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=82105) (英文) 中找到 Windows Server DHCP 管理組件。
[bookmark: _Toc270980861][bookmark: ze8fe772fdf1842e781c49d9021b8f230]新功能
下列是此 Windows Server 2008 R2 DHCP 版本的新功能，並且也受到管理組件的支援：
	連結層篩選可讓 DHCP Administrators 根據 MAC 位址控制發佈/拒絕 DHCP 租用/IP 位址。
	名稱保謢可防止非 Windows 電腦佔用名稱，使名稱無法以已登錄的名稱登錄於 DNS。
	防止在領域等級耗盡 IPv4 位址，尤其是可能使用領域劃分的備援、高可用性部署。
	DHCP 活動記錄允許 DHCP Administrators 監視設定變更，以改善網路安全性並用於 IT 符合性稽核目的。
	DHCP 伺服器服務已從本機服務帳戶移到網路服務帳戶，以允許 DHCP 伺服器向遠端伺服器提供電腦的認證。此外，網路服務帳戶具有的權限極少，如果遭入侵，對伺服器鮮少造成損壞。
	使用性和操作性增強功能包括：
	領域劃分部署的精靈設定。
	針對租用用戶端的連結層篩選設定，篩選位址租用 (支援多重選取)。
	針對租用用戶端的保留區設定，保留位址租用 (支援多重選取)。
[bookmark: _Toc270980862][bookmark: zf2fc60fa1c504c94a2ccf1a8b4294daf]支援的設定
Operations Manager 2007 的 Windows Server DHCP 管理組件可支援 Microsoft Windows Server 2008 R2、2008 和 2003 DHCP 伺服器角色。

	        作業系統      
	        獨立 DHCP      
	        叢集 DHCP      

	
	        (x64)      
	        (x86)      
	        (x64)      
	        (x86)      

	Microsoft Windows Server 2008 R2
	X
	NA
	X
	NA

	Microsoft Windows Server 2008
	X
	X
	X
	X

	Microsoft Windows Server 2003
	X (SP2)
	X
	X (SP2)
	X



[bookmark: _Toc270980863][bookmark: z9cc004d266a04fa49d5140b5b32779c9]此管理組件會監視哪些內容
下列表格列出此管理組件的元素：

	探索
	描述
	方法

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Discovery
	根據 DHCP 伺服器的啟動狀態探索 DHCP 伺服器 (兩者都在獨立和叢集環境中)
	登錄機碼




	類別
	用途
	附註

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role
	類別代表 DHCP 伺服器服務及其運作狀態。
	基底類別是 Windows 電腦角色。




	監視
	偵測狀況
	疑難排解

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Database.Monitor.BackupRestore.1
	偵測 DHCP 系統的資料庫還原失敗
	修復資料庫並從已知的良好備份還原。

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Database.Monitor.BackupRestore.2
	DHCP 尋找並備份資料庫失敗
	建立有效的備份路徑並還原資料庫

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Database.Monitor.DBIntegrity
	DHCP 偵測到 Jet 資料庫中存在不一致性
	修復資料庫並從已知的良好備份還原

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.AD
	由於目錄服務或網域控制站無法使用，導致 DHCP 無法連絡網域。
	請修復 DHCP 伺服器與網域控制站之間的任何網路連線問題

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.Backup
	DHCP 無法還原伺服器登錄設定。
	將 SYSTEM 讀取/寫入權限授予備份/還原目錄

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.Communications
	DHCP 找不到其加入的網域。
	識別並修正任何網路連線問題

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.GeneralAvailability.1
	DHCP 發生 DLL 圖說文字例外狀況。
	重新啟動 DHCP 伺服器服務

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.GeneralAvailability.2
	DHCP 無法使用，因為它找不到網域、無法載入其 DLL 或取得授權。
	授權給 DHCP 伺服器

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.GeneralAvailability.3
	DHCP 無法使用，因為它找不到網域、無法載入其 DLL 或取得授權。
	指派執行權限給 DLL

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.LeaseIssuance
	DHCP 無法在租用 IP 位址之前 Ping 用戶端。
	重新設定保留或排除範圍

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv6Runtime.Monitor.DatabaseCorrupt
	DHCP 無法初始化其中一個元件。
	從已知的良好備份還原 DHCP 資料庫

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv6Runtime.Monitor.InitializationFailed
	DHCP 服務無法初始化。在取得設定的靜態 IPv6 位址和適當的設定參數之前，伺服器無法初始化。
	重新啟動 DHCP 伺服器服務

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv6Scope.Monitor.ScopeFull
	DHCP 判斷領域已經接近容量上限。如果領域已滿，DHCP 伺服器將無法租用其他的 IP 位址。
	延伸 DHCP 領域、減少租用次數，或是縮減清除間隔

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.NAP.Monitor.NPSConnectivity
	DHCP 無法連接到 NPS 伺服器來判斷用戶端 NAP 存取狀態。
	安裝並啟動 NPS 服務，或修復網路


	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Scope.Monitor.BOOTPScopeFull
	DHCP 判斷領域內沒有多餘的 IP 位址可供 BOOTP 用戶端使用。
	延伸 DHCP 領域、減少租用次數，或是縮減清除間隔

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Scope.Monitor.LeaseAvailability.2
	DHCP 已確定領域即將接近容量
	延伸 DHCP 領域、減少租用次數，或是縮減清除間隔

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Database.Monitor.DatabaseCorrupt
	DHCP 判斷此移轉使用的資料庫與您使用的 DHCP 版本不相容。
	重新建立 DHCP 資料庫匯出，並重新匯入

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Database.Monitor.Migration.1
	DHCP 已確定用於此移轉中的資料庫與您使用的 DHCP 版本不相容。
	重新建立 DHCP 資料庫匯出並重試匯入

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.BOOTPFileConfig
	DHCP 無法從登錄中讀取 BOOTP 檔案表格。
	對 BOOTP 表格建立或新增項目

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.DHCPServiceBoundToStaticIP
	DHCP 沒有靜態 IP 位址，必須設定好該位址之後才能為用戶端提供服務。
	為 DHCP 伺服器設定靜態位址

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.DNSRegistration
	DHCP 無法模擬 DNS 登錄與 DNS 動態更新所需的認證。
	設定用於動態更新的模擬認證

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.GroupConfig
	DHCP 找不到或是無法建立 DHCP Users 群組或是 DHCP Administrators 本機群組。
	重新啟動 DHCP 伺服器服務

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.InterfaceNotificationFailed
	DHCP 無法接收介面清單變更的通知
	判斷 DHCP 網路變更

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.ServiceInitialization.1
	DHCP 服務無法初始化。在取得設定的靜態 IP 位址和適當的設定參數之前，伺服器無法初始化
	重新啟動 DHCP 伺服器服務

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.ServiceInitialization.2
	DHCP 服務無法初始化。在取得設定的靜態 IP 位址和適當的設定參數之前，伺服器無法初始化。
	為 DHCP 伺服器設定靜態 IP 位址

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv6Runtime.Monitor.StaticIPAssigned
	DHCP 無法初始化其中一個元件。
	設定 DHCP 伺服器的靜態 IP 位址

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Monitor.ActivityLogging
	若要追蹤 DHCP 系統管理員所認可的 DHCP 領域設定變更
	DHCP 活動記錄功能可讓您監視 DHCP 伺服器的設定變更。記錄會用於網路安全性/IT 符合性稽核目的。


	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Monitor.DelayOffer
	用戶端無法從領域劃分部署中的次要 DHCP 伺服器取得租用
	設定有效的子網路首碼和/或有效的子網路延遲

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Monitor.LinkLayerFiltering
	由於連結層篩選未能正確設定，導致用戶端無法從 DHCP 伺服器取得租用。
	需要在允許及/或拒絕清單中新增或刪除 MAC 位址，以獲得所需結果

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Monitor.NameProtection
	因為非 Windows 電腦已在 DNS 中登錄該名稱，因此 DHCP 用戶端的 DNS 登錄遭拒。

	設定 DHCP 用戶端的唯一 FQDN，以便在 DHCP 伺服器執行 DNS 登錄時，會使用唯一的 FQDN、IP 位址與唯一的 DHCID 來更新 DNS 記錄。

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Monitor.System
	UDP 連接埠 67/546 正由其他程序或應用程式使用中，因此無法分別由 DHCP 和 DHCPv6 伺服器使用。
在 DHCP 伺服器介面上設定的替代 DNS 伺服器不是有效的 DNS 伺服器位址。

	將 DHCP 伺服器服務繫結至 UDP 連接埠 67
將 DHCPv6 伺服器服務繫結至 UDP 連接埠 546
設定有效的替代 DNS 伺服器位址

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.Monitor.DependentServiceHealth
	DHCP 無法初始化，因為其依存的一或多個服務失敗。
	停用 DHCP 伺服器上的 Winsock Proxy 用戶端
重新啟動 DHCP 伺服器服務

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.Monitor.ServiceInitialized
	DHCP 無法初始化其中一個元件
	重新啟動 DHCPv6 伺服器服務

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Scope.Monitor.OrphanedEntry
	由於類別或選項定義遭到刪除，DHCP 具有無父系資料庫項目。
	調解 DHCP 領域

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Scope.Monitor.UnknownScopeOption
	DHCP 從用戶端接收到未知的選項。
	在伺服器上設定 DHCP 選項以符合用戶端

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.Auditing.1
	DHCP 判斷無法寫入稽核記錄，因為檔案已滿或是無法存取。
	編輯稽核記錄檔路徑

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.Auditing.2
	DHCP 已判定稽核記錄檔無法寫入，因為該記錄檔已滿或無法存取。
	編輯稽核記錄檔路徑
移除舊的稽核記錄檔或是增加稽核記錄大小上限。
將DHCP 服務帳戶權限授予稽核記錄檔和資料夾。

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.Auditing.3
	DHCP 已判定稽核記錄檔無法寫入，因為該記錄檔已滿或無法存取。
	將 DHCP 服務帳戶權限授與稽核記錄檔和資料夾

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.AuthorizationAndConflicts
	DHCP 判斷伺服器無權租用給網域上的用戶端，或是與工作群組中另一台獲授權的 DHCP 伺服器發生衝突。
	授權 DHCP 伺服器或是移除其他使用中的 DHCP 伺服器

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.RogueDetection.1
	DHCP 在網路上偵測到另一台 DHCP 伺服器。
	授權給 DHCP 伺服器

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.RogueDetection.2
	DHCP 無法授權給伺服器。伺服器必須獲得 Active Directory 網域服務的授權。
	識別並修正任何網路連線問題


	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv6Runtime.Monitor.Auditing
	DHCPv6 判斷無法寫入稽核記錄，因為檔案已滿或是無法存取。
	移除舊的稽核記錄檔或增加稽核記錄檔的大小上限




	集合規則
	用途
	附註

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Database.Collect.BackupPathFail
	DHCP 資料庫備份
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Database.Collect.CleanupComplete
	已完成 DHCP 資料庫清除。
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Database.Collect.CleanupStarted
	已啟動 DHCP 資料庫清除。
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Database.Collect.ConversionInProgress
	DHCP 資料庫轉換進行中
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Database.Collect.ConversionRequired
	需要 DHCP 資料庫轉換
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Database.Collect.DatabaseBackupFail
	資料庫備份失敗
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Database.Collect.DBCleanup
	DHCP 資料庫清除
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Database.Collect.DBLoadFail
	載入資料庫失敗
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Database.Collect.DBPathFail
	資料庫路徑失敗
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Database.Collect.InitFail
	資料庫初始化失敗
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Database.Collect.JetErrors
	Jet 資料庫錯誤
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Database.Collect.JetWarnings
	Jet 資料庫警告
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Database.Collect.RestoreCompleted
	已完成資料庫還原
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Database.Collect.RestoreFailed
	資料庫還原失敗
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.AuditLogAppendFailed
	DHCP 稽核記錄檔附加失敗
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.AuditLogInitFailed
	DHCP 稽核記錄檔初始化失敗
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.AuditLogMoveFailed
	DHCP 稽核記錄檔移動失敗
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.AuthorizedAndStarted
	已授權並啟動 DHCP 伺服器服務
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.BadAuditPath
	DHCP 無法存取稽核檔案路徑
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.BOOTPFileFailed
	DHCP 無法從登錄中讀取 DHCP BOOTP 檔案表格
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.CalloutLoadException
	安裝的圖說文字 dll 檔案導致例外狀況
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.CalloutLoadFailed
	DHCP 無法載入圖說文字 dll
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.CalloutLoadSuccess
	已成功載入圖說文字 dll
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.ClientCleanup
	清除擱置用戶端記錄時發生錯誤
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.ConfigBackup
	備份登錄時發生錯誤
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.DHCPLocalGroupFailed
	DHCP 無法建立或讀取 DHCP 本機使用者群組
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.DomainAuthorized
	DHCP 已在網域中獲得授權
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.DomainAuthorizedAndStarted
	DHCP 已在網域中獲得授權且正在為用戶端提供服務
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.DomainError
	DHCP 找不到網域
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.DomainNotAuthorized
	DHCP 未在網域中獲得授權
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.DomainUnauthorized
	DHCP 未在網域中獲得授權
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.DomainUnchecked
	DHCP 尚未判定網域授權
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.DomainUpgraded
	DHCP 最近已升級且網域已授權啟動
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.DSFailed
	DHCP 無法連絡網域控制站
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.DynamicAddress
	DHCP 偵測到動態 IP 位址
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.GlobalBOOTPFileNameFailed
	DHCP 無法從登錄中讀取通用 BOOTP 檔案名稱
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.InitFailed
	DHCP 無法初始化其設定參數
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.InterfaceNotificationFailed
	DHCP 偵測到介面通知問題
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.NetworkFailure
	網路失敗
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.OtherServer
	DHCP 工作群組伺服器偵測到網域伺服器
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.PingFailed
	DHCP 對新位址執行 ping 失敗
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.RegistryRestoreFailed
	還原 DHCP 登錄設定時發生錯誤
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.RogueServerDetected
	DHCP 在相同網路中偵測到未經授權的 DHCP 伺服器
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.Upgraded
	DHCP 最近已升級且已獲授權啟動
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Collect.WinsockFailed
	Winsock 初始化失敗
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.CollectCalloutFailed
	呼叫已安裝之圖說文字 dll 檔案時發生例外狀況
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.CollectNotAuthorized
	DHCP 伺服器未獲授權啟動
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.CollectUnauthorized
	DHCP 未獲得授權
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.CollectWrongDNSCreds
	DHCP 無法使用為 DNS 登錄提供的認證
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.NoCredsOnDC
	DHCP 正在網域控制站上執行但是沒有用來登錄 DNS 資訊的特定認證
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.SBSOtherServer
	SBS DHCP 伺服器偵測到其他 DHCP 伺服器
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv6Runtime.CollectEvents
	DHCP 伺服器執行階段事件
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv6Scope.CollectEvents
	DHCP IPv6 領域事件
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.NAP.Collect.IASHelperConnectFailure
	NAP IAS 協助程式連線失敗
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.Collect.DDNSUpdateRequest
	要求進行 DDNS 更新
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.Collect.DDNSUpdateSuccess
	DDNS 更新順利完成
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.Collect.DHCPInitialized
	DHCP 已準備服務用戶端
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.Collect.DHCPNotBoundToStaticIPAddress
	DHCP 服務沒有為任何用戶端提供服務，因為使用中的網路介面並未設定靜態 IP 位址，或是沒有使用中的介面。
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.Collect.InitDataFailed
	DHCP 無法初始化其通用參數
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.Collect.InitRegistryFailed
	DHCP 伺服器無法初始化其登錄參數
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.Collect.RegistrationFailure
	DHCP 服務無法向服務控制器登錄
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.Collect.RPCFail
	DHCP 伺服器無法啟動成 RPC 伺服器
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.Collect.ScriptTraceEvents
	DHCP 伺服器指令碼型事件
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.Collect.WinsockFailed
	DHCP 伺服器無法初始化其 Winsock 資料
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.AcksPerSecond
	DHCP 伺服器效能監視器 - 每秒 DHCP 認可數
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.ActiveQueueLength
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCP 使用中佇列長度
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.ConflictCheckQueueLength
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCP 衝突檢查佇列長度
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.DeclinesPerSecond
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCP 拒絕數 / 秒
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.Deniedduetomatch
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCP 因相符而被拒
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.DeniedDueToNonMatch
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCP 因不相符而被拒
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.DiscoversPerSecond
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCP 探索數 / 秒
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.DuplicatesDroppedPerSecond
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCP 捨棄重複數 / 秒
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.InformsPerSecond
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCP 通知數 / 秒
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.MillisecondsPerPacketAvg
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCP 平均毫秒數 / 封包
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.NacksPerSecond
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCP 未認可數 / 秒
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.OfferQueueLength
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCP 提供佇列長度
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.OffersPerSecond
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCP 提供數 / 秒
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.PacketsExpiredPerSecond
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCP 過期封包數 / 秒
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.PacketsReceivedPerSecond
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCP 接收封包數 / 秒
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.ReleasesPerSecond
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCP 釋出數 / 秒
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.RequestsPerSecond
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCP 要求數 / 秒
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.V6.AcksPerSecond
	DHCP 伺服器效能監視器 - 每秒 DHCPv6 認可數
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.V6.ActiveQueueLength
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCPv6 ActiveQueueLength
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.V6.AdvertisesPerSecond
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCPv6 AdvertisesPerSecond
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.V6.ConfirmsPerSecond
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCPv6 ConfirmsPerSecond
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.V6.DeclinesPerSecond
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCPv6 DeclinesPerSecond
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.V6.DuplicatesDroppedSecond
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCPv6 DuplicatesDroppedSecond
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.V6.InformsPerSecond
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCPv6 InformsPerSecond
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.V6.MillisecondsPerPacketAvg
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCPv6 MillisecondsPerPacketAvg
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.V6.PacketsExpiredPerSecond
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCPv6 PacketsExpiredPerSecond
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.V6.PacketsReceivedPerSecond
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCPv6 PacketsReceivedPerSecond
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.V6.RebindsPerSecond
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCPv6 RebindsPerSecond
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.V6.ReleasesPerSecond
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCPv6 ReleasesPerSecond
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.V6.RenewsPerSecond
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCPv6 RenewsPerSecond
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.V6.RequestsPerSecond
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCPv6 RequestsPerSecond
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.PerformanceCollection.V6.SolicitsPerSecond
	DHCP 伺服器效能監視器 - DHCPv6 SolicitsPerSecond
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.ServiceInitialized
	DHCP 伺服器服務初始化
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Rule.ActivityLogging
	可讓 DHCP Administrators 監視 DHCP 伺服器的設定變更
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Rule.DelayOffer
	含延遲設定的領域
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Rule.LinkLayerFiltering
	連結層篩選設定
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Rule.NameProtection
	名稱保護設定
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Scope.Collect.LeaseDeclined
	租用遭拒
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Scope.Collect.LowAddressWarning
	可用租用數目不足的 IPv4 領域
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Scope.Collect.NACKIssued
	發佈 IPv4 未認可
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Scope.Collect.ScopeFull
	可用租用數目已用盡的 IPv4 領域
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Scope.Collect.UnknownOption
	內含不明 DHCP 選項要求的所有 IPv4 DHCP 用戶端要求
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Scope.CollectBOOTPFull
	由於可用位址不足而無法填入的 IPv4 BOOTP 要求
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Scope.CollectLeaseRelease
	已釋出的 IPv4 租用
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Scope.CollectOrphanedEntriesDeleted
	由於刪除類別或選項定義而導致設定中沒有父系的項目遭到刪除
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.System
	DHCP 伺服器服務
	




	檢視
	用途
	附註

	描述每個檢視
	描述達成目的所要使用的項目
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.AllActiveAlerts
	若要檢視 Windows Server 2008 R2 DHCP 伺服器的所有作用中警示
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.AllEvents
	若要檢視 Windows Server 2008 R2 DHCP 伺服器的所有事件
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.HealthState
	若要檢視 Windows Server 2008 R2 DHCP 伺服器的健全狀況狀態
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.View.AllPerformanceCounters
	若要檢視 Windows Server 2008 R2 DHCP 伺服器的所有效能計數器
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.View.Performance.ActiveQueueLength
	若要檢視 Windows Server 2008 R2 DHCP 伺服器的所有 IPv4 使用中佇列長度效能計數器
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.View.Performance.ConflictCheckQueueLength
	若要檢視 Windows Server 2008 R2 DHCP 伺服器的所有 IPv4 衝突檢查佇列長度效能計數器
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.View.Performance.AverageMillisecondsPerPacket
	若要檢視 Windows Server 2008 R2 DHCP 伺服器的所有 IPv4 每封包平均毫秒數效能計數器
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.View.Performance.DeclinesPerSecond
	若要檢視 Windows Server 2008 R2 DHCP 伺服器的所有 IPv4 每秒拒絕數效能計數器
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.View.Performance.DiscoversPerSecond
	若要檢視 Windows Server 2008 R2 DHCP 伺服器的所有 IPv4 每秒探索數效能計數器
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.View.Performance.NACKsPerSecond
	若要檢視 Windows Server 2008 R2 DHCP 伺服器的所有 IPv4 每秒未認可數效能計數器
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv6.View.Performance.ActiveQueueLength
	若要檢視 Windows Server 2008 R2 DHCP 伺服器的所有 IPv6 使用中佇列長度效能計數器
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv6.View.Performance.AcksPerSecond
	若要檢視 Windows Server 2008 R2 DHCP 伺服器的所有 IPv6 每秒認可數效能計數器
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv6.View.Performance.ConfirmsPerSecond
	若要檢視 Windows Server 2008 R2 DHCP 伺服器的所有 IPv6 每秒確認數效能計數器
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv6.View.Performance.ReleasesPerSecond
	若要檢視 Windows Server 2008 R2 DHCP 伺服器的所有 IPv6 每秒釋放數效能計數器
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv6.View.Performance.RequestsPerSecond
	若要檢視 Windows Server 2008 R2 DHCP 伺服器的所有 IPv6 每秒要求數效能計數器
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv6.View.Performance.SolicitsPerSecond
	若要檢視 Windows Server 2008 R2 DHCP 伺服器的所有 IPv6 每秒請求數效能計數器



[bookmark: _Toc270980864][bookmark: z982485b24ec04df0bb58a2ed7a1b6abb]開始使用
本節說明匯入管理組件之前您應該採取的動作、匯入管理組件之後應採取的任何步驟，以及有關自訂的資訊。在此假設您取得本指南後，已經下載管理組件檔案。如否，請參閱下面「要下載的檔案」一節中所列出的檔案。
[bookmark: _Toc270980865][bookmark: zea33c43ee0c045eb870cfb530d775ac0]準備工作
在匯入 Operation Manager 2007 的 Windows Server DHCP 管理組件之前，請注意下列版本限制：
	不支援多點傳送領域。
	經測試，每部 DHCP 伺服器可支援監視的 DHCP 領域上限為 2450 個領域。下列是在這項測試中所使用之 DHCP 伺服器的系統詳細資料：

	項目
	值

	系統模型
	虛擬機器

	系統類型
	x64 型 PC

	處理器
	Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q9550  @ 2.83GHz，2826 Mhz，1 個核心，1 個邏輯處理器

	已安裝的實體記憶體 (RAM)
	1.00 GB

	實體記憶體總計
	1.00 GB

	虛擬記憶體總計
	2.00 GB



	長的 DHCP 領域名稱會截斷為 20 個字元。如果兩個領域名稱具有相同的縮短名稱，可能會造成衝突。若要避免領域名稱衝突，請將領域名稱長度限制為 20 個字元以下。
在匯入 Operations Manager 2007 的 Windows Server DHCP 管理組件之前，請採取下列動作：
	執行現有 Operations Manager 2007 資料庫的完整備份。
	解除安裝任何現有的 DHCP 管理組件。您可能要記錄自訂覆寫和規則以包含在新的 DHCP 管理組件中。
[bookmark: _Toc270980866][bookmark: zf240bfe0c2a944008cc485e3a883ff4c]要下載的檔案
若要監視 Windows Server DHCP，您必須先從管理組件類別目錄下載 Operations Manager 2007 的 Windows Server DHCP 管理組件，網址為 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=82105 (英文)。

	管理組件名稱
	內容

	需要

	Operations Manager 2007 的 Microsoft Windows Server DHCP 管理組件
	Operations Manager 2007 的 Microsoft Windows Server DHCP 2008 R2 管理組件
管理組件包含用於監視 DHCP 基礎結構的監視器、規則、檢視及報表。警示包含實用資訊的線上即時知識庫，可於 DHCP 無法進行處理時，協助系統管理員解決問題。
	6.0.6709.0
	是



[bookmark: _Toc270980867][bookmark: z179a5253ea7b46039b2af742f1477945]建議的其他管理組件
如果您有叢集 DHCP 部署，則需要下載叢集管理組件以及 DHCP 管理組件。叢集管理組件提供 Windows Server 2003 和 Windows Server 2008 R2 叢集部署的主動式與反應式監視。它可監視叢集服務元件 (例如節點、網路、資源和資源群組) 以報告可能會導致停機時間或效能不彰的問題。
[bookmark: _Toc270980868][bookmark: zce8456469a014122a4405fd783100cb6]如何匯入 Windows Server DHCP 管理組件
如需匯入管理組件的指示，請參閱How to Import a Management Pack in Operations Manager 2007 (如何在 Operations Manager 2007 中匯入管理組件) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=98348)。
在匯入 DHCP 管理組件後，請建立新管理組件來儲存覆寫和其他自訂。 
[bookmark: _Toc270980869][bookmark: zaee08e81a95f4d1da9e18d89feae4755]建立用於自訂的新管理組件
大部分的廠商管理組件都是密封格式，因此您無法變更管理組件檔案中的原始設定。不過，您可以建立自訂，例如覆寫或新監視事件，並將它們儲存至不同的管理組件。根據預設，Operations Manager 2007 會將所有自訂儲存至預設管理組件。最佳作法是針對您要自訂的每個密封管理組件建立個別的管理組件。
建立新的管理組件以儲存覆寫，有下列好處： 
	簡化將測試環境和預先生產環境中所建立的自訂匯出至生產環境的程序。例如，您可以匯出只包含單一管理組件之自訂的管理組件，而不要匯出包含來自多個管理組件的自訂的預設管理組件。
	不需要刪除預設管理組件，即可刪除原始管理組件。包含自訂的管理組件依存於原始管理組件。此相依性需要先刪除含自訂的管理組件，才能刪除原始管理組件。如果所有自訂都儲存至預設管理組件，則必須先刪除預設管理組件，才能刪除原始管理組件。
	更容易追蹤及更新個別管理組件的自訂。
如需密封與未密封管理組件的詳細資訊，請參閱 Management Pack Formats (管理組件格式) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=108355)。如需管理組件自訂和預設管理組件的詳細資訊，請參閱 About Management Packs in Operations Manager 2007 (關於 Operations Manager 2007 中的管理組件) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=108356)。
[bookmark: _Toc270980870][bookmark: zeae30acb707f4c879c42f29570b8fa39]安全性考量
您可能需要自訂管理組件。某些帳戶無法在低權限環境中執行或必須具有必要基本權限。
[bookmark: _Toc270980871][bookmark: zbdacd04df61844548e345cc8e8737924]低權限環境
Windows Server DHCP 管理組件包含一個稱為「DHCP 動作帳戶」的執行身分設定檔。這個設定檔可指派給使用者定義的動作帳戶，以支援在低權限環境中執行。
此動作帳戶必須具有下列權限：
	登錄讀取權限
	HKLM\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Performance 機碼和所有子機碼的完整存取權
	事件記錄檔讀取權限
	DHCP Users 或 DHCP Administrators 群組的成員 (位於本機安全性帳戶管理員 (SAM) 或 Active Directory 網域服務 (AD DS)，視受管理節點是否加入網域而定)
	伺服器操作員 (如果您希望能夠啟動/停止 DHCP 服務)
	能夠在服務帳戶暫存目錄中建立暫存檔
[bookmark: _Toc270980872][bookmark: zfebffb566208453490dcd09d08bb1236]電腦群組
您可以使用使用者角色，委派授權給精確層級。如需使用者角色的詳細資訊，請參閱 Operations Manager 2007 說明中的＜About User Roles in Operations Manager 2007＞(關於 Operations Manager 2007 中的使用者角色) 主題 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=108357)。
下列電腦群組可用於 Windows Server 2008 的領域和角色授權： 
	所有的 2008 R2、2008 和 2003 Windows DHCP 伺服器
[bookmark: _Toc270980873][bookmark: z07486662320f4abfbaf6b2a2b2764778]了解管理組件作業
Windows Server DHCP 管理組件會透過可從 Perfmon 計數器、事件記錄檔項目和 netsh dhcp server 命令存取的內建 DHCP 檢測，監視 Windows DHCP 角色每個元件的健全狀況、可用性、效能、安全性和設定等各方面。 
[bookmark: _Toc270980874][bookmark: z7f93fd839499453ebfe3b785837beb04]Windows Server DHCP 管理組件探索
「Operations Manager 2007 的 Windows Server (DHCP) 動態主機設定通訊協定 (DHCP) 管理組件」會探索下表中描述的物件類型。可能並未自動探索所有物件。請使用覆寫來探索未自動探索的物件。
如需探索物件的詳細資訊，請參閱 Operations Manager 2007 中的物件探索。

	類別
	物件類型
	自動探索

	Windows Server 2008 R2 DHCP 伺服器角色
	DHCP 伺服器服務
	是



使用下列程序來啟用自動探索。
[image: ]若要使用覆寫來變更自動探索的設定
	1.	在 [撰寫中] 窗格展開 [管理組件物件]，然後按一下 [物件探索]。
2.	按一下 Operations Manager 工具列上的 [領域]，然後篩選詳細資料窗格中顯示的物件，以便只包含 DHCP 物件。
3.	使用 Operations Manager 工具列上的 [領域] 按鈕來篩選物件清單，然後按一下 [Microsoft Windows 2008 R2 DHCP 伺服器探索]。在 [撰寫中] 窗格展開 [管理組件物件]，然後按一下 [物件探索]。
4.	按一下 Operations Manager 工具列上的 [覆寫]，然後按一下 [覆寫物件探索]，然後按一下 [針對以下類別的所有物件: Windows Server]。
5.	在 [覆寫內容] 對話方塊，按一下 [已啟用] 參數的 [覆寫] 方塊。
6.	按一下 [管理組件] 底下的 [新增] 建立未密封版本的管理組件，然後按一下 [確定]。


變更覆寫設定之後，將會自動探索物件類型，並且會顯示於 [監視中] 窗格中。
[bookmark: _Toc270980875][bookmark: z5f3af04bd4034e0bbda115b20de18dd9]類別
下列類別是在此管理組件中，以衍生自 OpsMgr 內建角色的 DHCP 伺服器角色進行定義：

	Microsoft.Windows.ComputerRole (OpsMgr 內建角色)

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role (DHCP 伺服器角色)



[bookmark: _Toc270980876][bookmark: zb2cc2d10123e490f8ddc01b7f7cf0c8d]健全狀況的彙總方式
下表顯示此管理組件中元件的健全狀況狀態如何彙總。

	(重大) 實體健全狀況 – dhcpserver.dadomain-v2.com (實體)

	   (重大) 可用性 – dhcpserver.dadomain-v2.com (實體)

	         硬體可用性彙總套件 – dhcpserver.dadomain-v2.com (Windows Server)

	         作業系統可用性彙總套件 – dhspserver.dadomain-v2.com (Windows Server)

	         偵測狀態 – dhcpserver.dadomain-v2.com (Windows 電腦)

	         (重大) Windows 電腦角色健全狀況彙總套件 – dhcpserver.dadomain-v2.com (Windows 電腦)

	                (重大) 可用性 – dhcpserver.dadomain-v2.com (實體)

	                          (狀況良好) 發生 DLL 例外狀況 – dhcpserver.dadomain-v2.com (Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role)

	                          (狀況良好) 發生 DLL 例外狀況，或是 DHCP 伺服器無法存取 AD – dhcpserver.dadomain-v2.com (Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role)

	                          (狀況良好) 發生 DLL 例外狀況，或是 DHCP 伺服器無法存取 AD – dhcpserver.dadomain-v2.com (Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role)

	                          (狀況良好) 備份還原失敗 – dhcpserver.dadomain-v2.com (Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role)

	                          (狀況良好) 重要的網路基礎結構元件之間通訊已中斷 – dhcpserver.dadomain-v2.com (Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role)

	                          (狀況良好) BOOTP 領域已達到其容量限制 – dhcpserver.dadomain-v2.com (Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role)

	                          (狀況良好) DHCP 備份失敗 – dhcpserver.dadomain-v2.com (Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role)

	                          (狀況良好) DHCP 資料庫已損毀 – dhcpserver.dadomain-v2.com (Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role)

	                          (狀況良好) DHCP 領域的 IPv4 位址已達到其容量限制 – dhcpserver.dadomain-v2.com (Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role)

	                          (狀況良好) DHCP 伺服器無法正確初始化 – dhcpserver.dadomain-v2.com (Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role)

	                          (狀況良好) DHCP 伺服器無法與 NPS 伺服器通訊 – dhcpserver.dadomain-v2.com (Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role)

	                          (狀況良好) DHCPv6 領域已達到其容量限制 – dhcpserver.dadomain-v2.com (Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role)

	                          (狀況良好) DHCPv6 伺服器無法正確初始化 – dhcpserver.dadomain-v2.com (Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role)

	                          (重大) 無法建立 AD 授權 – dhcpserver.dadomain-v2.com (Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role)

	                          (狀況良好) 無法偵測用戶端以租用發佈 – dhcpserver.dadomain-v2.com (Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role)

	                          (狀況良好) 無法還原登錄 – dhcpserver.dadomain-v2.com (Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role)

	                   (狀況良好) Windows 本機應用程式健全狀況彙總套件 – dhcpserver.dadomain-v2.com (Windows 電腦)

	           (狀況良好) 設定 – dhcpserver.dadomain-v2.com (實體)

	           (狀況良好) 效能 – dhcpserver.dadomain-v2.com (實體)

	           (狀況良好) 安全性 – dhcpserver.dadomain-v2.com (實體)




在以上的範例中：由於「無法建立 AD 授權」監視器的健全狀況不佳/重大，「可用性」也是健全狀況不佳/重大，這些項目以上的所有較高層級容器也是如此。
以下是管理組件中監視器及其健全狀況的清單。

	        監視      
	
	
	

	Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role
	
	
	

	 System.Health.EntityState
	
	
	

	  System.Health.AvailabilityState
	
	
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Database.Monitor.BackupRestore.1
	重大
	警告
	狀況良好

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Database.Monitor.BackupRestore.2
	警告
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Database.Monitor.DBIntegrity
	重大
	警告
	狀況良好

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.AD
	重大
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.backup
	重大
	警告
	狀況良好

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.communications
	重大
	警告
	狀況良好

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.GeneralAvailability.1
	警告
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.GeneralAvailability.2
	重大
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.GeneralAvailability.3
	重大
	警告
	狀況良好

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.LeaseIssuance
	警告
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv6Runtime.Monitor.DatabaseCorrupt
	重大
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv6Runtime.Monitor.InitializationFailed
	警告
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv6Scope.Monitor.ScopeFull
	重大
	警告
	狀況良好

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Monitor.DHCPServiceRunning
	狀況良好
	重大
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.NAP.Monitor.NPSConnectivity
	警告
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.scope.Monitor.BOOTPScopeFull
	重大
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.scope.Monitor.LeaseAvailability.2
	警告
	狀況良好
	

	  System.Health.ConfigurationState
	
	
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Database.Monitor.DatabaseCorrupt
	重大
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Database.Monitor.migration.1
	重大
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.BOOTPFileConfig
	重大
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.DHCPServiceBoundToStaticIP
	重大
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.DNSRegistration
	警告
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.GroupConfig
	重大
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.InterfaceNotificationFailed
	重大
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.ServiceInitialization.1
	重大
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.ServiceInitialization.2
	重大
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv6Runtime.Monitor.StaticIPAssigned
	重大
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Monitor.ActivityLogging
	警告
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Monitor.DelayOffer
	警告
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Monitor.LinkLayerFiltering
	重大
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Monitor.NameProtection
	重大
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Monitor.system
	警告
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.Monitor.DependentServiceHealth
	重大
	警告
	狀況良好

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.Role.Monitor.ServiceInitialized
	重大
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.scope.Monitor.OrphanedEntry
	警告
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.scope.Monitor.UnknownScopeOption
	警告
	狀況良好
	

	  System.Health.PerformanceState
	
	
	

	  System.Health.SecuirtyState
	
	
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.auditing.1
	警告
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.auditing.2
	警告
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.auditing.3
	警告
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.AuthorizationAndConflicts
	重大
	警告
	狀況良好

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.RogueDetection.1
	重大
	警告
	狀況良好

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv4Runtime.Monitor.RogueDetection.2
	重大
	狀況良好
	

	    Microsoft.Windows.2008R2.DHCP.Server.IPv6Runtime.Monitor.auditing
	警告
	狀況良好
	



[bookmark: _Toc270980877][bookmark: zd5ffd494d6004d82ac1bcc04cad2169b]重要監視案例
Operations Manager 2007 的 Windows Server DHCP 管理組件包含一些可設定的重要監視案例。

	案例
	描述

	DHCP 伺服器健全狀況 
	以伺服器為主的此檢視會監視所有 DHCP 元件的健全狀況、可用性、安全性和設定。此檢視也會透過使用彙總監視來彙總狀態。
	此 DHCP 伺服器是否正常運作？
	所有 DHCP 領域是否有充分的剩餘 IP 位址可供分配？

	DHCP 服務健全狀況
	服務範圍的此檢視會監視所有 DHCP 元件的健全狀況、可用性、安全性和設定，並透過使用彙總監視來彙總狀態。 
	整個企業中的所有 DHCP 伺服器目前狀況是否良好？ 

	DHCP 核心元件健全狀況
	DHCP 是否已準備服務用戶端？
	DHCP 服務正在執行。
	它已與所有定義的網路卡繫結。
	它已在 Active Directory 目錄服務中正確授權。

	DHCP 資料庫健全狀況
	DHCP 資料庫狀況是否良好？
	能夠載入所有領域和超級領域。
	磁碟空間足夠供資料庫使用。
	資料庫未損毀。

	DHCP 安全性健全狀況 (Windows Server 2008 R2)
		是否發生任何安全性相關問題？
	DHCP 服務是否對網域名稱系統 (DNS) 執行安全更新？
	DHCP 伺服器是否偵測到任何惡意伺服器？

	DHCP 效能健全狀況
		DHCP 伺服器佇列狀況是否良好？
	DHCP 伺服器是否及時回應所有佇列？

	DHCP 設定變更
		偵測任何設定變更。警示變更的選用能力。
	設定報表會顯示整個企業中的任何不一致設定，讓使用者將此不一致性與服務相關問題交互關聯。

	DHCP 效能計數器集合
	提供歷程效能圖表和報表的能力。



[bookmark: _Toc270980878][bookmark: z220c7fd617c64478b8a914d4e7e526d4]將受監視物件放入維護模式
電腦或分散式應用程式等受監視物件離線維護時，Operations Manager 2007 會偵測到目前沒有接收任何代理程式活動訊號，因此可能會產生很多警示跟通知。為避免出現這些警示和通知，請讓受監視物件進入維護模式。在維護模式中，代理程式會抑制警示、通知、規則、監視、自動回應、狀態變更和新警示。
如需讓受監視物件進入維護模式的一般指示，請參閱＜How to Put a Monitored Object into Maintenance Mode in Operations Manager 2007＞(如何在 Operations Manager 2007 中讓受監視物件進入維護模式) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=108358)。
[bookmark: _Toc270980879][bookmark: z9acd9901558b4d2b8728626a6b47e118]疑難排解
指令碼偵錯
如果 DHCP 伺服器未正常地進行探索或監視，您可以啟用指令碼偵錯並收集結果輸出，以供檢閱。此外，如果您尋求協助，也需要指令碼偵錯，才能解決問題。
若要啟用偵錯，請選取所需的單位監視或探索，並且建立將 DebugFlag 參數設定為 true 的覆寫。
指令碼執行之後，您就可以在「DHCP 指令碼追蹤事件」檢視中找到所有偵錯資訊。此外，在使用設定為 true 的 DebugFlag 參數來執行的受管理電腦中，您也可以在 Operations Manager 事件記錄檔找到此偵錯資訊。
您可以開啟 Operations Manager 事件記錄檔，並且選擇將它另存為事件記錄檔以便稍後檢閱，或者將它傳送至 Microsoft 並附上「客戶服務支援」開啟時的案例號碼。
[bookmark: _Toc270980880][bookmark: z2a18a5f3486c4152bcf111624be667dd]附錄：管理組件的監視和覆寫
本節提供詳細程序和指令碼，讓您顯示規則以及匯入的管理組件的其他資訊。
[bookmark: _Toc270980881][bookmark: z9ce38d1e208b4a96bc8ea53e70e6d781]如何檢視管理組件詳細資料
如需監視和相關覆寫值的詳細資訊，請參閱監視的知識。
[image: ]若要檢視監視的知識
	1.	在 Operations 主控台中，按一下 [撰寫中] 按鈕。
2.	展開 [管理組件物件]，然後按一下 [監視]。
3.	在 [監視] 窗格中展開目標，直到達到監視層級。或者，您可以使用 [搜尋] 方塊尋找特定監視。
4.	按一下監視，然後在 [監視] 窗格中按一下 [檢視知識]。
5.	按一下 [產品知識] 索引標籤。



[bookmark: _Toc270980882][bookmark: z0f4d51b449104bc88c1fbde9ff039c3e]如何顯示管理組件的監視
請依照下列程序，使用命令殼層來顯示管理組件監視和覆寫的輸出清單。
[image: ]若要顯示管理組件的監視
	1.	在 [命令殼層] 中，輸入下列命令：
get-monitor -managementPack name.mp | export-csv filename
2.	隨即建立 .csv 檔案。此 .csv 檔案可以在 Microsoft Office Excel 中開啟。
[image: ]附註
在 Excel 中，您可能需要指定此 .csv 檔案為文字檔案。


例如，下列命令會擷取與其中一個核心管理組件相關聯之監視的資料：
get-monitor -managementPack System.Health.Library.mp | export-csv "C:\monitors.csv"
[bookmark: _Toc270980883][bookmark: zaed850cd002c491ba36cb3a16ae5989c]如何顯示管理組件的覆寫
請依照下列程序來顯示管理組件的覆寫。
[image: ]若要顯示管理組件的覆寫
	1.	在 [命令殼層] 中，輸入下列命令：
get-override -managementPack name.mp | export-csv filename
2.	隨即建立 .csv 檔案。此 .csv 檔案可在 Excel 中開啟。
[image: ]附註
在 Excel 中，您可能需要指定此 .csv 檔案為文字檔案。


例如，此命令會顯示其中一個核心管理組件的覆寫：
get-override -managementPack Microsoft.SystemCenter.OperationsManager.Internal.mp | export-csv "c:\overrides.csv"
[bookmark: _Toc270980884][bookmark: z1a61c8b9b39e45e7acd2eab2f56bafd7]如何顯示所有管理組件規則
請依照下列程序來顯示已匯入的管理組件的規則清單。規則清單可在 Excel 中檢視。
[image: ]若要顯示管理組件規則
	1.	在管理伺服器中，按一下 [程式集]，然後按一下 [System Center]。
2.	按一下 [命令殼層]。
3.	在 [命令殼層] 視窗中，輸入下列命令：
get-rule | select-object @{Name="MP";Expression={ foreach-object {$_.GetManagementPack().DisplayName }}},DisplayName | sort-object -property MP | export-csv "c:\rules.csv"
4.	隨即建立 .csv 檔案。此 .csv 檔案可在 Excel 中開啟。
[image: ]附註
在 Excel 中，您可能需要指定此 .csv 檔案為文字檔案。



[bookmark: _Toc270980885][bookmark: z45675aed320e40ea9c795eb2ee088979]如何顯示監視閾值
若要顯示監視閾值，請使用本節中描述的指令碼。此指令碼可用於大部分監視。它會建立包含下列資料行且可使用 Excel 加以檢視的 .csv 檔案。

	資料行
	描述

	Type
	監視的目標物件類型

	DisplayName
	監視的顯示名稱

	Threshold
	監視使用的閾值

	AlertOnState
	判定監視是否會在狀態變更時產生警示

	AutoResolveAlert
	判定當監視恢復綠色狀態時，是否會自動解除產生的警示

	AlertSeverity
	所產生警示的嚴重性



請執行下列指令碼以建立顯示監視閾值的 .csv 檔案：
function GetThreshold ([String] $configuration)
{
$config = [xml] ("<config>" + $configuration + "</config>")
$threshold = $config.Config.Threshold
if($threshold -eq $null)
{
$threshold = $config.Config.MemoryThreshold
}
if($threshold -eq $null)
{
$threshold = $config.Config.CPUPercentageThreshold
}
if($threshold -eq $null)
{
if($config.Config.Threshold1 -ne $null -and $config.Config.Threshold2 -ne $null)
{
$threshold = "first threshold is: " + $config.Config.Threshold1 + " second threshold is: " + $config.Config.Threshold2
}
}
if($threshold -eq $null)
{
if($config.Config.ThresholdWarnSec -ne $null -and $config.Config.ThresholdErrorSec -ne $null)
{
 $threshold = "warning threshold is: " + $config.Config.ThresholdWarnSec + " error threshold is: " + $config.Config.ThresholdErrorSec 
}
}
if($threshold -eq $null)
{
if($config.Config.LearningAndBaseliningSettings -ne $null)
{
$threshold = "no threshold (baseline monitor)"
}
}
return $threshold
}
$perfMonitors = get-monitor -Criteria:"IsUnitMonitor=1 and Category='PerformanceHealth'"
$perfMonitors | select-object @{name="Target";expression={foreach-object {(Get-MonitoringClass -Id:$_.Target.Id).DisplayName}}},DisplayName, @{name="Threshold";expression={foreach-object {GetThreshold $_.Configuration}}}, @{name="AlertOnState";expression={foreach-object {$_.AlertSettings.AlertOnState}}}, @{name="AutoResolveAlert";expression={foreach-object {$_.AlertSettings.AutoResolve}}}, @{name="AlertSeverity";expression={foreach-object {$_.AlertSettings.AlertSeverity}}} | sort Target, DisplayName | export-csv "c:\monitor_thresholds.csv"
[bookmark: _Toc270980886][bookmark: zd1a4dd3359124b078329f0f3b06a8a1c]如何顯示效能集合規則
若要顯示效能集合規則，請使用本節中的指令碼。此指令碼可用於大部分監視。它會建立包含下列資料行且可使用 Excel 加以檢視的 .csv 檔案。

	資料行
	描述

	WriteAction
	包含有關在哪裡寫入效能計數器的資訊

	WriteToDB 或 CollectionPerformanceData
	寫入 Operations Manager 資料庫

	WriteToDW 或 CollectPerfDataWarehouse
	寫入資料倉儲

	WC
	將效能計數器的基準資料儲存在操作資料庫中



 若要顯示管理群組中的效能集合規則，請執行下列指令碼：
function GetPerfCounterName ([String] $configuration)
{
$config = [xml] ("<config>" + $configuration + "</config>")
return ($config.Config.ObjectName + "\" + $config.Config.CounterName)
}
function GetFrequency ([String] $configuration)
{
$config = [xml] ("<config>" + $configuration + "</config>")
$frequency = $config.Config.Frequency;
if($frequency -eq $null)
{
$frequency = $config.Config.IntervalSeconds;
}
return ($frequency)
}
function GetDisplayName($performanceRule)
{
 if($performanceRule.DisplayName -eq $null)
 {
  return ($performanceRule.Name);
 }
 else
 {
  return ($performanceRule.DisplayName);
 }
}
function GetWriteActionNames($performanceRule)
{
 $writeActions = ""; 
 foreach($writeAction in $performanceRule.WriteActionCollection)
 {
  $writeActions += " " + $writeAction.Name;
 }
 return ($writeActions);
}
$perf_collection_rules = get-rule -criteria:"Category='PerformanceCollection'"
$perf_collection_rules | select-object @{name="Type";expression={foreach-object {(Get-MonitoringClass -id:$_.Target.Id).DisplayName}}},@{name="RuleDisplayName";expression={foreach-object {GetDisplayName $_}}} ,@{name="CounterName";expression={foreach-object {GetPerfCounterName $_.DataSourceCollection[0].Configuration}}},@{name="Frequency";expression={foreach-object {GetFrequency $_.DataSourceCollection[0].Configuration}}},@{name="WriteActions";expression={foreach-object {GetWriteActionNames $_}}}  | sort Type,RuleDisplayName,CounterName | export-csv "c:\perf_collection_rules.csv"
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