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Introduction au pack d'administration DirectAccess de Windows Server 2008 R2 pour Operations Manager 2007

Historique des révisions

	Date de sortie
	Modifications

	Janvier 2010
	Version d'origine de ce guide


Ce document présente les grandes lignes du pack d'administration du serveur DirectAccess. DirectAccess est une fonctionnalité facultative de Windows Server 2008 R2 dont le rôle est d'héberger, de gérer et d'arrêter ou de transférer des sessions IPsec. Le pack d'administration prend en charge un ensemble complet d'alarmes, d'analyses et de tâches d'agent que vous pouvez utiliser pour gérer avec succès et efficacité un serveur DirectAccess. 

Obtention du pack d'administration et de la documentation les plus récents

Le pack d'administration DirecAccess de Windows Server est disponible dans le catalogue System Center Operations Manager 2007 (cette page peut être en anglais), à l'adresse http://go.microsoft.com/fwlink/? LinkId=82105.

Nouveautés

Les nouvelles fonctionnalités incluses dans cette version du pack d'administration DirectAccess de Windows Server 2008 R2 sont les suivantes :


Détection automatique du serveur DirectAccess et de ses composants, notamment :

a.
Passerelle IP-HTTPS

b.
Routeur ISATAP

c.
Composant Sécurité réseau

d.
Routeur 6to4

e.
Relais Teredo

f.
Serveur Teredo


Analyses permettant d'identifier les éléments suivants : 

a.
État du serveur DirectAccess et de ses composants

b.
Attaques par déni de service, d'usurpation d'identité et par relecture

c.
Dépassements de capacité de la file d'attente du trafic de données et du trafic ICMP

d.
Utilisation des états IPsec disponibles sur le serveur DirectAccess

Configurations prises en charge

Le tableau suivant détaille les configurations prises en charge pour le pack d'administration du serveur DirectAccess :

	Configuration
	Prise en charge

	Windows Server 2008 R2
	Oui

	Serveurs en cluster
	Non pris en charge 

	Analyse sans agent
	Non prise en charge

	Environnement virtuel
	Pris en charge

	Composants du serveur DirectAccess sur des ordinateurs différents
	Pris en charge

	Tous les composants du serveur DirectAccess sur le même ordinateur
	Pris en charge


Mise en route

Cette section décrit les mesures que vous devez prendre avant et après l'importation du pack d'administration. Elle fournit également des informations sur les personnalisations. Puisque vous disposez de ce guide, nous considérons donc que vous avez déjà téléchargé les fichiers du pack d'administration.

Packs d'administration supplémentaires requis

Pour permettre une détection correcte du serveur DirectAccess et de ses composants, vous devrez également télécharger et installer le pack d'administration du système d'exploitation Windows Server 2008 R2.

Comment importer le pack d'administration DirectAccess de Windows Server

Pour obtenir des instructions sur l'importation d'un pack d'administration, consultez l'article Comment importer un pack d'administration dans Operations Manager 2007 (cette page peut être en anglais) (http://go.microsoft.com/fwlink/? LinkID=98348).

Après avoir importé le pack d'administration DirectAccess, créez un nouveau pack d'administration pour y stocker des remplacements et d'autres personnalisations. 

Créer un pack d'administration pour les personnalisations

La plupart des packs d'administration disponibles auprès des fournisseurs sont scellés afin que vous ne puissiez modifier aucun des paramètres d'origine dans le fichier du pack d'administration. Toutefois, vous pouvez créer des personnalisations, tels que des nouveaux objets de remplacement ou d'analyse, et les enregistrer dans un pack d'administration différent. Par défaut, Operations Manager 2007 enregistre toutes les personnalisations dans le pack d'administration par défaut. Il est néanmoins recommandé de créer un pack d'administration distinct pour chaque pack d'administration scellé que vous souhaitez personnaliser.

La création d'un pack d'administration pour le stockage des remplacements offre les avantages suivants : 


Elle simplifie le processus d'exportation des personnalisations créées dans vos environnements de pré-production et de test vers votre environnement de production. Par exemple, plutôt que d'exporter un pack d'administration par défaut contenant des personnalisations issues de plusieurs packs d'administration, vous pouvez simplement exporter le pack d'administration contenant les personnalisations d'un seul pack d'administration.


Cela vous permet de supprimer le pack d'administration d'origine sans avoir à supprimer préalablement le pack d'administration par défaut. Un pack d'administration qui contient des personnalisations dépend du pack d'administration d'origine. Cette dépendance nécessite que vous supprimiez le pack d'administration contenant les personnalisations avant de pouvoir supprimer le pack d'administration d'origine. Si toutes vos personnalisations sont enregistrées dans le pack d'administration par défaut, vous devez supprimer le pack d'administration par défaut avant de pouvoir supprimer un pack d'administration d'origine.


Il est plus facile de suivre et de mettre à jour des personnalisations dans des packs d'administration individuels.

Pour plus d'informations sur les packs d'administration scellés et non scellés, consultez l'article Formats des packs d'administration (cette page peut être en anglais) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=108355). Pour plus d'informations sur les personnalisations des packs d'administration et le pack d'administration par défaut, consultez l'article À propos des packs d'administration dans Operations Manager 2007 (cette page peut être en anglais) (http://go.microsoft.com/fwlink/? LinkId=108356).

Configuration facultative

Nœuds observateurs

Vous pouvez analyser l'état du serveur en configurant une analyse d'application Web sur le serveur System Center Operations Manager (SCOM). L'URL qui suit affiche la procédure de création d'une analyse d'application Web : http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/bb381370.aspx

Réglage des seuils pour les analyses

Toutes les analyses prises en charge dans le pack d'administration du serveur DirectAccess sont répertoriées dans la section Scénarios d'analyse clés ci-après. Cette section spécifie également les seuils des compteurs utilisés pour les analyses (le cas échéant). Nous vous recommandons d'évaluer ces seuils, de déterminer s'ils conviennent à votre environnement et de les adapter en conséquence.

Présentation des opérations du pack d'administration

Le pack d'administration DirectAccess de Windows Server surveille tous les aspects (intégrité, disponibilité, performances, sécurité et configuration) de chaque composant du serveur DirectAccess. Pour ce faire, il utilise l'instrumentation DirectAccess intégrée qui est accessible via les compteurs Perfmon, les entrées du journal des événements et à l'aide des commandes Netsh inhérentes à DirectAccess. 

Détection du pack d'administration DirectAccess de Windows Server

Voici les composants DirectAccess qui sont détectés. Notez que toutes les détections ont lieu automatiquement.


Serveur DirectAccess : le serveur DirectAccess ne peut être détecté que s'il est reconnu comme serveur Windows Server 2008 R2. Vous devez créer la clé de Registre suivante sur le serveur et définir une valeur de 1 pour activer la détection : HKLM\Software\Microsoft\DAServer\ManagementSi tous les composants du serveur DirectAccess ne se trouvent pas sur le même ordinateur, la clé de Registre ci-dessus doit alors être créée sur chaque ordinateur sur lequel les composants résident. 


Serveur Teredo : la détection du serveur Teredo a lieu uniquement si l'ordinateur est détecté en tant que serveur DirectAccess. Assurez-vous que la clé de Registre suivante a été créée pour activer la détection du serveur Teredo.HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\Teredo\Type, valeur=3Relais Teredo : la détection du serveur Teredo a lieu uniquement si l'ordinateur est détecté en tant que serveur DirectAccess. Assurez-vous que la clé de Registre suivante a été créée pour activer la détection du relais Teredo : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\DirectAccess\TeredoRelayEnabled, valeur=1

Routeur 6to4 : la détection des routeurs 6to4 a lieu uniquement si l'ordinateur est détecté en tant que serveur DirectAccess. Assurez-vous que la clé de Registre suivante a été créée pour activer la détection du routeur 6to4 : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\config\Enable6to4, valeur=2

Composant Sécurité réseau : la détection du composant Sécurité réseau a lieu uniquement si l'ordinateur est détecté en tant que serveur DirectAccess. La détection survient quand l'événement suivant est généré : STATUS_IPSEC_DOSP_INSTALLED (ID : 1020), Source de l'événement : Microsoft-Windows-WFP, Canal du journal des événements : Microsoft-Windows-WFP/Operational

Routeur ISATAP : la détection du routeur ISATAP a lieu uniquement si l'ordinateur est détecté en tant que serveur DirectAccess. Assurez-vous que la clé de Registre suivante a été créée pour activer la détection du routeur ISATAP : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\config\IsatapState, valeur=2IP-HTTPS : la détection de la passerelle IPHTTPS a lieu uniquement si l'ordinateur est détecté en tant que serveur DirectAccess. Assurez-vous que la clé de Registre suivante a été créée pour activer la détection de la passerelle IPHTTPS : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\Parameters\iphttps\iphttpsinterface\InterfaceRole, valeur=1
Classes

Il existe une classe distincte pour le serveur DirectAccess et chacun de ses composants. La classe de base du serveur DirectAccess est l'application locale Windows. La classe de base pour les composants du serveur DirectAccess est le composant d'application Microsoft.

Procédure de cumul de l'intégrité

L'intégrité des composants du serveur DirectAccess est déterminée d'après l'état de leurs analyses respectives. Leur intégrité est cumulée dans le but d'évaluer celle du serveur DirectAccess. Voici en détail les stratégies de cumul adoptées :


Cumul d'état de disponibilité du serveur DirectAccess
Cette stratégie cumule l'état de disponibilité de chacun des composants. Si l'un des composants n'est plus disponible, l'état de disponibilité du serveur DirectAccess est indiqué comme étant défectueux.

Cumul d'état de configuration du serveur DirectAccess

Cette stratégie cumule les niveaux d'avertissement ou critiques atteints par le nombre actuel des entrées d'état disponibles dans le composant Sécurité réseau.


Cumul d'état des performances du serveur DirectAccess
Cette stratégie affiche le cumul des avertissements de dépassement de capacité de la file d'attente dans le composant Sécurité réseau.


Cumul d'état de sécurité du serveur DirectAccess
Cette stratégie cumule les alarmes dans le composant Sécurité réseau qui indiquent le risque d'une éventuelle attaque par déni de service.

Pour plus d'informations sur les analyses de cumul, consultez la section Scénarios d'analyse clés ci-après.

Scénarios d'analyse clés

Voici la liste des analyses prises en charge dans le pack d'administration du serveur DirectAccess et de ses composants :

Teredo, ISATAP, 6to4 et IP-HTTPS

	Nom de l'analyse
	État d'intégrité
	Description

	Serveur Teredo

	Teredo_Server_AvailabilityIPHLPSVC
	Critique
	Il s'agit d'une alarme critique (rouge) générée suite à une panne du service d'assistance IP (iphlpsvc). Le service iphlpsvc permet d'établir des connexions en mode tunneling par le biais de la plateforme de connectivité, des technologies de transition IPv6 (6to4, ISATAP, Proxy de port et Teredo) et du protocole IP-HTTPS. L'alarme est désactivée lorsque le service est rétabli. Si ce service est arrêté, l'ordinateur ne bénéficie pas des avantages qu'offrent ces technologies en matière d'optimisation des connexions.

	Relais Teredo

	Teredo_Relay_AvailabilityIPHLPSVC
	Critique
	Il s'agit d'une alarme critique (rouge) générée suite à une panne du service d'assistance IP (iphlpsvc). L'alarme est désactivée lorsque le service est rétabli. Si ce service est arrêté, l'ordinateur ne bénéficie pas des avantages qu'offrent ces technologies en matière d'optimisation des connexions.

	Routeur 6to4

	Router_6to4_AvailabilityIPHLPSVC
	Critique
	Il s'agit d'une alarme critique (rouge) générée suite à une panne du service d'assistance IP (iphlpsvc). L'alarme est désactivée lorsque le service est rétabli. Si ce service est arrêté, l'ordinateur ne bénéficie pas des avantages qu'offrent ces technologies en matière d'optimisation des connexions.

	Routeur ISATAP

	ISATAP_Router_AvailabilityIPHLPSVC
	Critique
	Il s'agit d'une alarme critique (rouge) générée suite à une panne du service d'assistance IP (iphlpsvc). L'alarme est désactivée lorsque le service est rétabli. Si ce service est arrêté, l'ordinateur ne bénéficie pas des avantages qu'offrent ces technologies en matière d'optimisation des connexions.

	Passerelle IP-HTTPS

	IPHTTPS_Gateway_AvailabilityIPHLPSVC
	Critique
	Il s'agit d'une alarme critique (rouge) générée suite à une panne du service d'assistance IP (iphlpsvc). L'alarme est désactivée lorsque le service est rétabli. Si ce service est arrêté, l'ordinateur ne bénéficie pas des avantages qu'offrent ces technologies en matière d'optimisation des connexions.


Composant Sécurité réseau

	Nom de l'analyse
	État d'intégrité
	Description

	Network_Security_AvailabilityBFE
	Critique
	Il s'agit d'une alarme critique (rouge) générée suite à une panne du service Moteur de filtrage de base (BFE). Le moteur de filtrage de base est un service qui gère les stratégies de pare-feu et de sécurité IP (IPsec), et qui implémente le filtrage en mode utilisateur. L'alarme est désactivée lorsque le service est rétabli. La désactivation du service Moteur de filtrage de base diminue considérablement la sécurité du système et aboutit également à un fonctionnement imprévisible des applications de gestion et de pare-feu IPsec.

	Network_Security_AvailabilityIKEEXT
	Critique
	Il s'agit d'une alarme critique (rouge) générée suite à une panne du service IKEEXT (service de modules de génération des clés IPsec IKE et AuthIP). Le service IKEEXT héberge les modules de génération de clés IKE (Internet Key Exchange) et AuthIP (Authenticated Internet Protocol), lesquels sont utilisés pour l'authentification et l'échange de clés dans la sécurité IP (IPsec). L'alarme est désactivée lorsque le service est rétabli. La désactivation du service IKEEXT entraîne la désactivation de l'échange de clés IKE et AuthIP avec des ordinateurs homologues. IPsec est généralement configuré pour utiliser IKE ou AuthIP ; par conséquent, l'arrêt ou la désactivation du service IKEEXT peut conduire à une défaillance d'IPsec et compromettre la sécurité du système.

	Niveau critique d'utilisation de l'état du composant Sécurité réseau
	Critique
	Cette alarme indique que le compteur « Entrées d'état actuelles » (sous l'objet Protection IPsec DoS dans l'analyseur de performances) a dépassé les niveaux critiques. Le compteur « Entrées d'état actuelles » représente le nombre d'entrées d'état actives contenues dans la table. Une entrée d'état est une paire d'adresses IPv6 qui est autorisée à passer d'une interface publique à une interface interne.

Seuil de niveau critique par défaut : Le compteur a dépassé la valeur de seuil de 2000 pour 5 échantillons pris à la suite à 5 minutes d'intervalle.

	Niveau d'avertissement d'utilisation de l'état du composant Sécurité réseau
	Avertissement
	Cette alarme indique que le compteur « Entrées d'état actuelles » (sous l'objet Protection IPsec DoS dans l'analyseur de performances) a dépassé les niveaux d'avertissement.

Seuil du niveau d'avertissement par défaut : Le compteur a dépassé la valeur de seuil de 1000 pour 5 échantillons pris à la suite à 5 minutes d'intervalle.

	Avertissement de dépassement de capacité de la file d'attente ICMP du composant Sécurité réseau
	Avertissement
	Il s'agit d'une alarme d'avertissement (jaune) qui est émise lorsque le compteur « Paquets ICMPv6 autorisés entrants ignorés suite à la limitation du débit/s » 

(sous l'objet Protection IPsec DoS dans l'analyseur de performances) dépasse un seuil défini. Le compteur « Paquets ICMPv6 autorisés entrants ignorés suite à la limitation du débit/s » représente le nombre de paquets ICMPv6 reçus par seconde sur une interface publique et ignorés en raison d'un dépassement de la limite du débit pour les paquets ICMPv6.

Seuil du niveau d'avertissement par défaut : Le compteur a dépassé la valeur de seuil de 20 pour 5 échantillons pris à la suite à 5 minutes d'intervalle.

	Avertissement de dépassement de capacité de la file d'attente du composant Sécurité réseau
	Avertissement
	Il s'agit d'une alarme d'avertissement (jaune) qui est émise lorsque le compteur « Paquets authentifiés IPsec IPv6 entrants ignorés suite à la limitation du débit/s » (sous l'objet Protection DoS IPsec dans l'analyseur de performances) dépasse un seuil défini. Le compteur « Paquets authentifiés IPsec IPv6 entrants ignorés suite à la limitation du débit/s » représente le nombre total de paquets IKEv1, IKEv2, AuthIP ou ESP IPv6 authentifiés reçus par seconde sur une interface publique et ignorés en raison d'un dépassement de la limite du débit pour les paquets authentifiés IPv6. Un paquet authentifié est un paquet IPsec doté d'une entrée d'état associée. Une entrée d'état est une paire d'adresses IPv6 qui est autorisée à passer d'une interface publique à une interface interne.

Seuil du niveau d'avertissement par défaut : Le compteur a dépassé la valeur de seuil de 100 pour 5 échantillons pris à la suite à 5 minutes d'intervalle.

	DoSP IKE du composant Sécurité réseau
	Avertissement
	Il s'agit d'une alarme d'avertissement (jaune) indiquant une attaque potentielle par déni de service (DoS), qui est émise lorsque l'événement « Mode de prévention DoS IKE démarré » (ID d'événement : 4646, Source de l'événement : audit de sécurité Microsoft Windows, Canal du journal des événements : Sécurité) est généré. L'alarme est désactivée lorsque le même événement est généré de nouveau.

	RateLimitDiscardUnAuth (Sécurité réseau)
	Avertissement
	Il s'agit d'une alarme d'avertissement (jaune) signalant que le compteur « Paquets non authentifiés IPsec IPv6 entrants ignorés suite à la limitation du débit/s » (sous l'objet Protection DoS IPsec dans l'analyseur de performances) a dépassé un seuil défini.  Le compteur « Paquets non authentifiés IPsec IPv6 entrants ignorés suite à la limitation du débit/s » représente le nombre total de paquets IKEv1, IKEv2, AuthIP ou ESP IPv6 non authentifiés reçus par seconde sur une interface publique et ignorés en raison d'un dépassement de la limite du débit pour les paquets non authentifiés IPv6 IPsec. Un paquet non authentifié est un paquet IPsec sans entrée d'état associée. 

Seuil du niveau d'avertissement par défaut : Le compteur a dépassé la valeur de seuil de 100 calculée à partir de 3 échantillons pris à la suite à 5 minutes d'intervalle.

	Attaque par relecture du composant Sécurité réseau
	Avertissement
	Il s'agit d'une alarme d'avertissement (jaune) qui est émise lorsque le compteur « Paquets ayant échoué à la détection de relecture/seconde » (sous l'objet Pilote IPSEC dans l'analyseur de performances) dépasse un seuil défini. Le compteur « Paquets ayant échoué à la détection de relecture/seconde » représente le nombre de paquets par seconde qui contenaient un numéro de séquence non valide depuis le dernier démarrage de l'ordinateur. Une augmentation de la valeur de ce compteur peut indiquer un problème réseau ou une attaque par relecture.

Seuil du niveau d'avertissement par défaut : Le compteur a dépassé la valeur de seuil de 100 calculée à partir de 3 échantillons pris à la suite à 5 minutes d'intervalle.

	Attaque par usurpation d'identité du composant Sécurité réseau
	Avertissement
	Il s'agit d'une alarme d'avertissement (jaune) qui est émise lorsque le compteur « Paquets SPI incorrects/seconde » (sous l'objet Pilote IPSEC dans l'analyseur de performances) dépasse un seuil défini. Le compteur « Paquets SPI incorrects/seconde » représente le nombre de paquets 

pour lesquels l'index de paramètre de sécurité (SPI) était incorrect depuis le dernier démarrage de l'ordinateur. Un grand nombre de paquets pour lesquels des index SPI incorrects sont reçus au cours d'une brève période peut indiquer une tentative d'attaque par usurpation d'identité des paquets.

Seuil du niveau d'avertissement par défaut : Le compteur a dépassé la valeur de seuil de 100 calculée à partir de 3 échantillons pris à la suite à 5 minutes d'intervalle.


Serveur DirectAccess

	Nom de l'analyse
	État d'intégrité
	Description

	Disponibilité du serveur DirectAccess - routeur 6to4
	Non applicable
	Cumul de l'analyse Router_6to4_AvailabilityIPHLPSVC

	Disponibilité du serveur DirectAccess - passerelle IPHTTPS
	Non applicable
	Cumul de l'analyse IPHTTPS_Gateway_AvailabilityIPHLPSVC

	Disponibilité du serveur DirectAccess - routeur ISATAP
	Non applicable
	Cumul de l'analyse ISATAP_Router_AvailabilityIPHLPSVC

	Disponibilité du serveur DirectAccess - service BFE (composant Sécurité réseau)
	Non applicable
	Cumul de l'analyse Network_Security_AvailabilityBFE

	Disponibilité du serveur DirectAccess - service IKEEXT (composant Sécurité réseau)
	Non applicable
	Cumul de l'analyse Network_Security_AvailabilityIKEEXT

	Disponibilité du serveur DirectAccess - relais Teredo
	Non applicable
	Cumul de l'analyse Teredo_Relay_AvailabilityIPHLPSVC

	Disponibilité du serveur DirectAccess - serveur Teredo
	Non applicable
	Cumul de l'analyse Teredo_Server_AvailabilityIPHLPSVC

	Configuration du serveur DirectAccess - Sécurité réseau : Niveau critique d'utilisation de l'état
	Non applicable
	Cumul de l'analyse Niveau critique d'utilisation de l'état du composant Sécurité réseau

	Configuration du serveur DirectAccess - Sécurité réseau : Niveau d'avertissement d'utilisation de l'état
	Non applicable
	Cumul de l'analyse Niveau d'avertissement d'utilisation de l'état du composant Sécurité réseau

	Performances du serveur DirectAccess - Sécurité réseau : Avertissement de dépassement de capacité de la file d'attente ICMP
	Non applicable
	Cumul de l'analyse Avertissement de dépassement de capacité de la file d'attente ICMP du composant Sécurité réseau

	Performances du serveur DirectAccess - Sécurité réseau : Avertissement de dépassement de capacité de la file d'attente
	Non applicable
	Cumul de l'analyse Avertissement de dépassement de capacité de la file d'attente du composant Sécurité réseau

	Sécurité du serveur DirectAccess - Sécurité réseau : DoSP IKE
	Non applicable
	Cumul de l'analyse DoSP IKE du composant Sécurité réseau

	DirectAccess_Server_Security_AuthFailuresIPv6_Warning
	Avertissement
	Cette alarme indique que le compteur « Négociations en mode principal en échec » (sous l'objet IPSec AuthIP IPv6 dans l'analyseur de performances) a dépassé les niveaux d'avertissement.

Seuil du niveau d'avertissement par défaut : Le compteur a été modifié avec une valeur de 5 pour 3 échantillons pris à la suite à 5 minutes d'intervalle.

	DirectAccess_Server_Security_AuthFailuresIPv6_Critical
	Critique
	Cette alarme indique que le compteur « Négociations en mode principal en échec » (sous l'objet IPSec AuthIP IPv6 dans l'analyseur de performances) a dépassé les niveaux critiques.

Seuil de niveau critique par défaut : Le compteur a été modifié avec une valeur de 10 pour 3 échantillons pris à la suite à 5 minutes d'intervalle.


Tâches d'agent prises en charge

Le pack d'administration du serveur DirectAccess prend en charge les tâches d'agent suivantes :

	Nom
	Description

	IPHTTS_Gateway_Start_IPHelper_Service
	Cette tâche peut être utilisée pour démarrer le service d'assistance IP lorsque ce dernier a été arrêté. Le service d'assistance IP est essentiel au fonctionnement en bonne et due forme de la passerelle IPHTTPS.

	ISATAPRouter_Start_IPHelper_Service
	Cette tâche peut être utilisée pour démarrer le service d'assistance IP lorsque ce dernier a été arrêté. Le service d'assistance IP est essentiel au fonctionnement en bonne et due forme du routeur ISATAP.

	Network_Security_Start_BFE_Service
	Cette tâche peut être utilisée pour démarrer le service BFE lorsque ce dernier a été arrêté. Le service BFE est essentiel au fonctionnement en bonne et due forme du composant Sécurité réseau.

	Network_Security_Start_IKEEXT_Service
	Cette tâche peut être utilisée pour démarrer le service IKEEXT lorsque ce dernier a été arrêté. Le service IKEEXT est essentiel au fonctionnement en bonne et due forme du composant Sécurité réseau.

	Router6to4_Start_IPHelper_Service
	Cette tâche peut être utilisée pour démarrer le service d'assistance IP lorsque ce dernier a été arrêté. Le service d'assistance IP est essentiel au fonctionnement en bonne et due forme du routeur 6to4.

	TeredoRelay_Start_IPHelper_Service
	Cette tâche peut être utilisée pour démarrer le service d'assistance IP lorsque ce dernier a été arrêté. Le service d'assistance IP est essentiel au fonctionnement en bonne et due forme du relais Teredo.

	TeredoServer_Start_IPHelper_Service
	Cette tâche peut être utilisée pour démarrer le service d'assistance IP lorsque ce dernier a été arrêté. Le service d'assistance IP est essentiel au fonctionnement en bonne et due forme du serveur Teredo.
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