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수정 내역

	출시 날짜
	변경 내용

	2010년 1월
	이 가이드의 원본 버전


이 문서는 Direct Access 서버 관리 팩에 대한 가이드입니다. Direct Access는 IPsec 세션을 호스트, 관리 및 종료 또는 통과할 Windows Server 2008 R2의 선택적 기능입니다. 관리 팩은 Direct Access 서버를 성공적으로 사용하고 효과적으로 관리할 수 있는 다양한 경보, 모니터링 및 에이전트 작업을 지원합니다. 

최신 관리 팩 및 설명서 얻기

Windows Server Direct Access 관리 팩은 System Center Operations Manager 2007 Catalog(System Center Operations Manager 2007 카탈로그)(페이지는 영문일 수 있음)(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=82105)에서 찾을 수 있습니다.

새로운 기능

다음은 이 Windows Server 2008 R2 Direct Access 관리 팩 버전의 새로운 기능입니다.


Direct Access 서버 및 구성 요소 자동 검색에는 다음이 포함되어 있습니다.

a.
IP-HTTPS 게이트웨이

b.
ISATAP 라우터

c.
네트워크 보안 구성 요소

d.
6to4 라우터

e.
Teredo 릴레이

f.
Teredo 서버


식별하는 모니터: 

a.
Direct Access 서버 및 구성 요소의 상태

b.
DoS(서비스 거부), 스푸핑 및 재생 공격

c.
ICMP 및 데이터 트래픽 큐 오버플로

d.
Direct 서버에서 사용 가능한 IPsec 상태 사용률

지원되는 구성

다음 표에서는 Direct Access 서버 관리 팩에 지원되는 구성에 대해 자세히 설명합니다.

	구성
	지원

	Windows Server 2008 R2
	예

	클러스터된 서버
	지원되지 않음 

	에이전트 없는 모니터링
	지원되지 않음

	가상 환경
	지원

	다른 컴퓨터의 Direct Access 서버 구성 요소
	지원

	동일한 컴퓨터의 모든 Direct Access 서버 구성 요소
	지원


시작하기

이 섹션에서는 관리 팩을 가져오기 전에 수행해야 하는 작업과 관리 팩을 가져온 후에 수행해야 하는 단계를 설명하고 사용자 지정에 대한 정보를 제공합니다. 이 설명서에서는 이미 관리 팩 파일을 다운로드한 것으로 가정합니다.

필요한 추가 관리 팩

Direct Access 서버 및 구성 요소를 검색하려면 Windows Server 2008 R2 운영 체제 관리 팩을 다운로드 및 설치해야 할 수도 있습니다.

Windows Server Direct Access 관리 팩을 가져오는 방법

관리 팩 가져오기에 대한 자세한 내용은 How to Import a Management Pack in Operations Manager 2007(Operations Manager 2007에서 관리 팩을 가져오는 방법)(페이지는 영문일 수 있음)(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=98348)을 참조하십시오.

Direct Access 관리 팩을 가져온 후 재정의 및 기타 사용자 지정을 저장할 새 관리 팩을 만듭니다. 

사용자 지정 항목에 대한 새 관리 팩 만들기

대부분의 공급업체 관리 팩은 관리 팩 파일의 원래 설정을 변경할 수 없도록 봉인되어 있습니다. 그러나 재정의 또는 새 모니터링 개체와 같은 사용자 지정 항목을 만들어 다른 관리 팩에 저장할 수 있습니다. 기본적으로 Operations Manager 2007에서는 모든 사용자 지정을 기본 관리 팩에 저장하지만 사용자 지정하려는 봉인된 관리 팩마다 별도의 관리 팩을 만드는 것이 좋습니다.

재정의를 저장할 새 관리 팩을 만들면 다음과 같은 이점이 있습니다. 


테스트 및 사전 프로덕션 환경에서 만든 사용자 지정 항목을 프로덕션 환경으로 내보내는 과정이 단순해집니다. 예를 들어 여러 관리 팩의 사용자 지정 항목이 들어 있는 기본 관리 팩을 내보내는 대신 단일 관리 팩의 사용자 지정 항목이 들어 있는 관리 팩만 내보낼 수 있습니다.


기본 관리 팩을 먼저 삭제할 필요 없이 원본 관리 팩을 삭제할 수 있습니다. 사용자 지정 항목이 들어 있는 관리 팩은 원본 관리 팩에 종속됩니다. 따라서 원본 관리 팩을 삭제하려면 먼저 사용자 지정 항목이 있는 관리 팩을 삭제해야 합니다. 모든 사용자 지정 항목이 기본 관리 팩에 저장된 경우에는 기본 관리 팩을 먼저 삭제해야 원본 관리 팩을 삭제할 수 있습니다.


사용자 지정 항목을 개별 관리 팩에 쉽게 업데이트하고 추적할 수 있습니다.

봉인된 관리 팩과 봉인되지 않은 관리 팩에 대한 자세한 내용은 Management Pack Formats(관리 팩 형식)(페이지는 영문일 수 있음)(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=108355)를 참조하십시오. 관리 팩 사용자 지정 및 기본 관리 팩에 대한 자세한 내용은 About Management Packs in Operations Manager 2007(Operations Manager 2007의 관리 팩 정보)(페이지는 영문일 수 있음)(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=108356)을 참조하십시오.

옵션 구성

감시자 노드

SCOM 서버에서 웹 응용 프로그램 모니터를 설정하여 서버의 상태를 모니터링할 수 있습니다. 다음 URL은 웹 응용 프로그램 모니터를 만드는 단계를 설명합니다. http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb381370.aspx

모니터링 임계값 조정

Direct Access 서버 관리 팩에서 지원하는 모든 모니터는 아래의 주요 모니터링 시나리오 섹션에 표시되어 있습니다. 또한 해당되는 모니터에 대해 사용되는 카운터 임계값을 지정합니다. 이러한 임계값을 평가하고, 환경에 적합한지 결정한 다음 이에 따라 조정하는 것이 좋습니다.

관리 팩 작업 이해

Windows Server DA 관리 팩은 Perfmon 카운터, 이벤트 로그 항목 및 Direct Access와 관련된 Netsh 명령을 통해 액세스할 수 있는 기본 제공 DA Instrumentation을 사용하여 DA 서버의 모든 구성 요소에 대한 상태, 가용성, 성능, 보안 및 구성을 모니터링합니다. 

Windows Server Direct Access 관리 팩 검색

다음은 발견된 Direct Access 구성 요소입니다. 모든 검색은 자동으로 발생합니다.


Direct Access 서버: 컴퓨터가 Windows 2008 R2 서버로 검색되는 경우에만 DA 서버가 검색됩니다. 다음 레지스트리 키는 서버에서 만들어져야 하며 검색을 사용하도록 설정하기 위해 값을 1로 설정해야 합니다. HKLM\Software\Microsoft\DAServer\ManagementDirect Access 서버의 모든 구성 요소가 동일한 컴퓨터에 있지 않을 경우 구성 요소가 상주하는 각 컴퓨터에서 위의 레지스트리 키가 만들어져야 합니다. 


Teredo 서버: Teredo 서버 검색은 시스템이 Direct Access 서버로 검색된 경우에만 발생합니다. 다음 레지스트리 키가 Teredo 서버 검색을 사용하도록 설정하기 위해 만들어졌는지 확인합니다.HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\Teredo\Type, value=3Teredo 릴레이: Teredo 서버 검색은 시스템이 Direct Access 서버로 검색된 경우에만 발생합니다. 다음 레지스트리 키가 Teredo 릴레이 검색을 사용하도록 설정하기 위해 만들어졌는지 확인합니다. HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\DirectAccess\TeredoRelayEnabled, value=1

6to4 라우터: 컴퓨터가 Direct Access 서버로 검색되는 경우에만 6to4 라우터가 검색됩니다. 다음 레지스트리 키가 6to4 라우터 검색을 사용하도록 설정하기 위해 만들어졌는지 확인합니다. HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\config\Enable6to4, value=2

네트워크 보안 구성 요소: 컴퓨터가 Direct Access 서버로 검색되는 경우에만 네트워크 보안 구성 요소가 검색됩니다. 다음과 같은 이벤트가 생성될 때 검색이 수행됩니다. STATUS_IPSEC_DOSP_INSTALLED (ID: 1020), 이벤트 원본: Microsoft-Windows-WFP, 이벤트 로그 채널: Microsoft-Windows-WFP/Operational

ISATAP 라우터: 컴퓨터가 Direct Access 서버로 검색되는 경우에만 ISATAP 라우터가 검색됩니다. 다음 레지스트리 키가 ISATAP 검색을 사용하도록 설정하기 위해 만들어졌는지 확인합니다. HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\config\IsatapState, value=2IP-HTTPS: 컴퓨터가 Direct Access 서버로 검색되는 경우에만 IPHTTPS 게이트웨이가 검색됩니다. 다음 레지스트리 키가 ISATAP 라우터 검색을 사용하도록 설정하기 위해 만들어졌는지 확인합니다. HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\Parameters\iphttps\iphttpsinterface\InterfaceRole, value=1
클래스

Direct Access 서버 및 각 구성 요소에 대한 별도의 클래스가 있습니다. Direct Access 서버에 대한 기본 클래스는 Windows 로컬 응용 프로그램이며, Direct Access 서버 구성 요소에 대한 기본 클래스는 Microsoft 응용 프로그램 구성 요소입니다.

상태 롤업 방식

Direct Access 서버 구성 요소의 상태는 해당 모니터의 상태에 의해 결정됩니다. Direct Access 서버 구성 요소의 상태는 Direct Access 서버의 상태를 결정하기 위해 롤업됩니다. 다음 롤업 정책에 대한 세부 정보가 있습니다.


Direct Access 서버 가용성 상태 롤업
각 구성 요소의 가용성 상태의 롤업입니다. 구성 요소 중 하나를 사용할 수 없게 되면 Direct Access 서버 가용성 상태가 "비정상"이 됩니다.

Direct Access 서버 구성 상태 롤업

네트워크 보안 구성 요소의 사용 가능한 상태 항목의 현재 수에 도달되는 경고 또는 위험 수준의 롤업입니다.


Direct Access 서버 성능 상태 롤업
네트워크 보안 구성 요소의 큐 오버플로 경고의 롤업입니다.


Direct Access 서버 보안 상태 롤업
이 경보는 네트워크 보안 구성 요소의 경보 롤업이며 잠재적 DoS(서비스 거부) 공격을 나타냅니다.

롤업 모니터에 대한 자세한 내용은 아래의 주요 모니터링 시나리오 섹션을 참조하십시오.

주요 모니터링 시나리오

다음은 Direct Access 서버 및 구성 요소에 대한 관리 팩에서 지원되는 모니터 목록입니다.

Teredo, ISATAP, 6to4 및 IP-HTTPS

	모니터 이름
	상태
	설명

	Teredo 서버

	Teredo_Server_AvailabilityIPHLPSVC
	위험
	IP 도우미(iphlpsvc) 서비스가 충돌되어 생성된 위험(빨간색) 경보입니다. iphlpsvc 서비스는 연결 플랫폼, IPv6 전환 기술(6to4, ISATAP, 포트 프록시 및 Teredo) 및 IP-HTTPS를 사용하는 터널 연결을 제공합니다. 이 경보는 서비스가 백업할 때 해제됩니다. 서비스가 중지되면 컴퓨터에서 이러한 기술이 제공하는 향상된 연결 이점을 갖출 수 없게 됩니다.

	Teredo 릴레이

	Teredo_Relay_AvailabilityIPHLPSVC
	위험
	IP 도우미(iphlpsvc) 서비스가 충돌되어 생성된 위험(빨간색) 경보입니다. 이 경보는 서비스가 백업할 때 해제됩니다. 서비스가 중지되면 컴퓨터에서 이러한 기술이 제공하는 향상된 연결 이점을 갖출 수 없게 됩니다.

	6to4 라우터

	Router_6to4_AvailabilityIPHLPSVC
	위험
	IP 도우미(iphlpsvc) 서비스가 충돌되어 생성된 위험(빨간색) 경보입니다. 이 경보는 서비스가 백업할 때 해제됩니다. 서비스가 중지되면 컴퓨터에서 이러한 기술이 제공하는 향상된 연결 이점을 갖출 수 없게 됩니다.

	ISATAP 라우터

	ISATAP_Router_AvailabilityIPHLPSVC
	위험
	IP 도우미(iphlpsvc) 서비스가 충돌되어 생성된 위험(빨간색) 경보입니다. 이 경보는 서비스가 백업할 때 해제됩니다. 서비스가 중지되면 컴퓨터에서 이러한 기술이 제공하는 향상된 연결 이점을 갖출 수 없게 됩니다.

	IP-HTTPS 게이트웨이

	IPHTTPS_Gateway_AvailabilityIPHLPSVC
	위험
	IP 도우미(iphlpsvc) 서비스가 충돌되어 생성된 위험(빨간색) 경보입니다. 이 경보는 서비스가 백업할 때 해제됩니다. 서비스가 중지되면 컴퓨터에서 이러한 기술이 제공하는 향상된 연결 이점을 갖출 수 없게 됩니다.


네트워크 보안 구성 요소

	모니터 이름
	상태
	설명

	Network_Security_AvailabilityBFE
	위험
	BFE(기본 필터링 엔진) 서비스가 충돌되어 생성된 위험(빨간색) 경보입니다. BFE(기본 필터링 엔진)는 방화벽과 IPsec(인터넷 프로토콜 보안) 정책을 관리하고 사용자 모드 필터링을 구현하는 서비스입니다. 이 경보는 서비스가 백업할 때 해제됩니다. BFE 서비스를 사용하지 않으면 시스템 보안 수준이 크게 낮아지고 IPsec 관리 및 방화벽 응용 프로그램에서 예상하지 못한 작업이 수행될 수도 있습니다.

	Network_Security_AvailabilityIKEEXT
	위험
	IKE 및 AuthIP IPsec 키 지정 모듈(IKEEXT) 서비스가 충돌되어 생성된 위험(빨간색) 경보입니다. IKEEXT 서비스는 IPsec(인터넷 프로토콜 보안)의 인증 및 키 교환에 사용되는 IKE(인터넷 키 교환) 및 AuthIP(인증된 인터넷 프로토콜) 키 지정 모듈을 호스트합니다. 이 경보는 서비스가 백업할 때 해제됩니다. IKEEXT 서비스를 사용하지 않으면 피어 컴퓨터에서 IKE 및 AuthIP 키 교환을 사용할 수 없게 됩니다. IPsec은 일반적으로 IKE 또는 AuthIP를 사용하도록 구성되므로, IKEEXT 서비스를 중지하거나 사용하지 않으면 IPsec 오류가 발생하고 시스템 보안이 손상될 수 있습니다.

	네트워크 보안 상태 사용률 위험 수준
	위험
	이 경보는 "Current State Entries" 카운터(perfmon의 'IPsec DOS 보호' 개체 아래)가 위험 수준을 초과했음을 나타냅니다. "Current state Entries"는 테이블의 상태 항목 수입니다. 상태 항목은 공용 인터페이스에서 내부 인터페이스로 전달되도록 허용된 IPv6 주소 쌍입니다.

기본 위험 수준 임계값: 카운터가 5분 간격으로 수집된 5개의 연속 샘플에 대한 임계값 2000을 초과했습니다.

	네트워크 보안 상태 사용률 경고 수준
	경고
	이 경보는 "Current State Entries" 카운터(perfmon의 'IPsec DOS 보호' 개체 아래)가 경고 수준을 초과했음을 나타냅니다.

기본 경고 수준 임계값: 카운터가 5분 간격으로 수집된 5개의 연속 샘플에 대한 임계값 1000을 초과했습니다.

	네트워크 보안 ICMP 큐 오버플로 경고
	경고
	이 경고(노란색) 경보는 "Inbound Rate Limit Discarded ICMPv6 

Packets/sec" 카운터(perfmon의 'IPSec DOS 보호' 개체 아래)가 정의된 임계값을 초과할 때 발생합니다. "Inbound RateLimit Discarded ICMPv6 Packets/sec"은 공용 인터페이스에서 받았지만 ICMPv6 패킷 비율 제한을 초과하여 손실된 ICMPv6 패킷의 비율입니다.

기본 경고 수준 임계값: 카운터가 5분 간격으로 수집된 5개의 연속 샘플에 대한 임계값 20을 초과했습니다.

	네트워크 보안 QueueOverflow 경고
	경고
	이 경고(노란색) 경보는 "Inbound Rate Limit Discarded IPv6 IPsec Authenticated Packets/sec" 카운터(perfmon의 'IPSec DOS 보호' 개체 아래)가 정의된 임계값을 초과할 때 발생합니다. "Inbound Rate Limit Discarded IPv6 IPsec Authenticated Packets/sec"은 공용 인터페이스에서 받았지만 IPv6 IPsec 인증된 패킷 비율 제한을 초과하여 손실된 인증된 IKEv1, IKEv2, AuthIP 또는 ESP IPv6 패킷의 비율입니다. 인증된 패킷은 연관된 상태 항목이 있는 IPsec 패킷입니다. 상태 항목은 공용 인터페이스에서 내부 인터페이스로 전달되도록 허용된 IPv6 주소 쌍입니다.

기본 경고 수준 임계값: 카운터가 5분 간격으로 수집된 5개의 연속 샘플에 대한 임계값 100을 초과했습니다.

	네트워크 보안 IKE DoSP
	경고
	이는 잠재적 DoS 공격에 대한 경고(노란색) 경보이며 "IKE DoS 방지 모드 시작됨" 이벤트(이벤트 ID: 4646, 이벤트 원본: Microsoft Windows 보안 감사, 이벤트 로그 채널: 보안)가 생성될 때 발생합니다. 이 경보는 동일한 이벤트가 다시 생성될 때 해제됩니다.

	네트워크 보안 RateLimitDiscardUnAuth
	경고
	이 경고(노란색) 경보는 "Inbound Rate Limit Discarded IPv6 IPsec Unauthenticated Packets/sec" 카운터(perfmon의 'IPSec DOS 보호' 개체 아래)가 정의된 임계값을 초과했음을 나타냅니다.  "Inbound Rate Limit Discarded IPv6 IPsec Unauthenticated Packets/sec"은 공용 인터페이스에서 받았지만 IPv6 IPsec 인증되지 않은 패킷 비율 제한을 초과하여 손실된 인증되지 않은 IKEv1, IKEv2, AuthIP 또는 ESP IPv6 패킷의 비율입니다. 인증되지 않은 패킷은 연관된 상태 항목이 없는 IPsec 패킷입니다. 

기본 경고 수준 임계값: 카운터가 5분 간격으로 수집된 3개의 연속 샘플에 대해 계산된 임계값 100을 초과했습니다.

	네트워크 보안 ReplayAttack
	경고
	이 경고(노란색) 경보는 "Packets That Failed Replay Detection/sec" 카운터(perfmon의 'IPSEC 드라이버' 개체 아래)가 정의된 임계값을 초과할 때 발생합니다. "Packets That Failed Replay Detection/sec"은 컴퓨터가 마지막으로 시작된 후 잘못된 시퀀스 번호가 포함된 패킷의 비율입니다. 이 카운터가 증가하면 네트워크 문제나 재생 공격이 발생할 수 있습니다.

기본 경고 수준 임계값: 카운터가 5분 간격으로 수집된 3개의 연속 샘플에 대해 계산된 임계값 100을 초과했습니다.

	네트워크 보안 SpoofingAttack
	경고
	이 경고(노란색) 경보는 "Incorrect SPI Packets/sec" 카운터(perfmon의 'IPSEC 드라이버' 개체 아래)가 정의된 임계값을 초과할 때 발생합니다. "Incorrect SPI Packets/sec"은 컴퓨터가 마지막으로 시작된 후 

SPI(보안 매개 변수 색인)가 올바르지 않은 패킷의 비율입니다. 짧은 시간 동안 많은 수의 패킷에 잘못된 SPI가 있으면 패킷 스푸핑 공격을 받은 것일 수 있습니다.

기본 경고 수준 임계값: 카운터가 5분 간격으로 수집된 3개의 연속 샘플에 대해 계산된 임계값 100을 초과했습니다.


Direct Access 서버

	모니터 이름
	상태
	설명

	Direct Access 서버 가용성 - 6to4 라우터
	해당 없음
	Router_6to4_AvailabilityIPHLPSVC 모니터의 롤업입니다.

	Direct Access 서버 가용성 - IPHTTPS 게이트웨이
	해당 없음
	IPHTTPS_Gateway_AvailabilityIPHLPSVC 모니터의 롤업입니다.

	Direct Access 서버 가용성 - ISATAP 라우터
	해당 없음
	ISATAP_Router_AvailabilityIPHLPSVC 모니터의 롤업입니다.

	Direct Access 서버 가용성 - 네트워크 보안 BFE
	해당 없음
	Network_Security_AvailabilityBFE 모니터의 롤업입니다.

	Direct Access 서버 가용성 - 네트워크 보안 IKEEXT
	해당 없음
	Network_Security_AvailabilityIKEEXT 모니터의 롤업입니다.

	Direct Access 서버 가용성 - Teredo 릴레이
	해당 없음
	Teredo_Relay_AvailabilityIPHLPSVC 모니터의 롤업입니다.

	Direct Access 서버 가용성 - Teredo 서버
	해당 없음
	Teredo_Server_AvailabilityIPHLPSVC 모니터의 롤업입니다.

	Direct Access 서버 구성 - 네트워크 보안: 상태 사용률 위험
	해당 없음
	네트워크 보안 상태 사용률 위험 수준 모니터의 롤업입니다.

	Direct Access 서버 구성 - 네트워크 보안: 상태 사용률 경고
	해당 없음
	네트워크 보안 상태 사용률 경고 수준 모니터의 롤업입니다.

	Direct Access 서버 성능 - 네트워크 보안: ICMPQueueOverflow 경고
	해당 없음
	네트워크 보안 ICMP 큐 오버플로 경고 모니터의 롤업입니다.

	Direct Access 서버 성능 - 네트워크 보안: 큐 오버플로 경고
	해당 없음
	네트워크 보안 QueueOverflow 경고 모니터의 롤업입니다.

	Direct Access 서버 보안 - 네트워크 보안: IKEDoSP
	해당 없음
	네트워크 보안 IKE DoSP 모니터의 롤업입니다.

	DirectAccess_Server_Security_AuthFailuresIPv6_Warning
	경고
	이 경보는 "Failed Main Mode Negotiations" 카운터(perfmon의 'IPsec AuthIP IPv6' 개체 아래)가 경고 수준을 초과했음을 나타냅니다.

기본 경고 수준 임계값: 카운터가 5분 간격으로 수집된 3개의 연속 샘플에 대한 임계값 5에서 변경되었습니다.

	DirectAccess_Server_Security_AuthFailuresIPv6_Critical
	위험
	이 경보는 "Failed Main Mode Negotiations" 카운터(perfmon의 'IPsec AuthIP IPv6' 개체 아래)가 위험 수준을 초과했음을 나타냅니다.

기본 위험 수준 임계값: 카운터가 5분 간격으로 수집된 3개의 연속 샘플에 대한 임계값 10에서 변경되었습니다.


지원되는 에이전트 작업

Direct Access 서버 관리 팩은 다음 에이전트 작업을 지원합니다.

	이름
	설명

	IPHTTS_Gateway_Start_IPHelper_Service
	이 작업을 사용하여 중지 상태인 IP 도우미 서비스를 시작할 수 있습니다. IP 도우미 서비스는 IPHTTPS 게이트웨이가 적절하게 작동하는 데 중요합니다.

	ISATAPRouter_Start_IPHelper_Service
	이 작업을 사용하여 중지 상태인 IP 도우미 서비스를 시작할 수 있습니다. IP 도우미 서비스는 ISATAP 라우터가 적절하게 작동하는 데 중요합니다.

	Network_Security_Start_BFE_Service
	이 작업을 사용하여 중지 상태인 BFE 서비스를 시작할 수 있습니다. BFE 서비스는 네트워크 보안 구성 요소가 적절하게 작동하는 데 중요합니다.

	Network_Security_Start_IKEEXT_Service
	이 작업을 사용하여 중지 상태인 IKEEXT 서비스를 시작할 수 있습니다. IKEEXT 서비스는 네트워크 보안 구성 요소가 적절하게 작동하는 데 중요합니다.

	Router6to4_Start_IPHelper_Service
	이 작업을 사용하여 중지 상태인 IP 도우미 서비스를 시작할 수 있습니다. IP 도우미 서비스는 6to4 라우터가 적절하게 작동하는 데 중요합니다.

	TeredoRelay_Start_IPHelper_Service
	이 작업을 사용하여 중지 상태인 IP 도우미 서비스를 시작할 수 있습니다. IP 도우미 서비스는 Teredo 릴레이가 적절하게 작동하는 데 중요합니다.

	TeredoServer_Start_IPHelper_Service
	이 작업을 사용하여 중지 상태인 IP 도우미 서비스를 시작할 수 있습니다. IP 도우미 서비스는 Teredo 서버가 적절하게 작동하는 데 중요합니다.
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